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このたびはシグマ製品をわ買い上げ頂き 
ありがとうごさいます 

SD10 は RGB を色を1つのピクセルで取り送むことびできる画期的な撮像素子、 
「F0VE0N®X3 TMy > (-ジセンサー」を搭載した、高画質デジタルー眼レフカ>(ラです。 
高性能なイ X — ジセンサーの性能を十分 I こ引き出す、シグマの豊富な交換レンブ群(こ 
よって、 SD10 は様々なシーンを高品位なデジタル画像として定着することびできま 
す。 


力ラの機能を十分 I こ理解していただき、正しくより良い撮影びできますよこ、ご 
使用の前 I ここの説明書をよ<お読みじなり、いつまでちご愛用頂きた<お願い申し上 
けます。 


SD 1 0の主な特長 


■ 画期的な撮像素子 FOVEON® X3™ イ><ージセンサーを採用。 

■撮影画像び劣化しない□スレス圧縮による、 RAW データ記録方巧を採用。データは専用 
ソフトウェア rSKBMA Photo Pro」 で、ミ凡用性の高い TIFF や JPEG 形式(こ変換すること 
びできます。 

■撮影範囲より外側のが況を把握できる「スポーツファインダー」を採用。 

■ レンブ交換時(こボディの部へのホコ IJ の侵入を防ぐ、ダストプ□テクターの採用。 

■ ミラーアップ機構やプレビューボタンの採用(こより、高度な撮影テクニック(こち麻えます。 


• 使用説明書は、必要なと含 I こいつでち御覧いただける揚所に保管して、使用の際 I こ不明 
な点び生じた揚合(こご活用下さし、。 

• この製品はご購入より1年間の品質保証びなされています。保証のの容、およびアフタ 
ーサービス(こついては、別紙の‘‘保証規定"を御覧下さし、。 


妨害電波自主規制じついて 


本力ラは、情報処理装置等電渡障害自を規制協議会 (VCCI) の基準(こちとづ< クラス目情 
報巧術装置です。本力 x ラは、家庭環境で使用することを目的としていますび、本力 x ラを 
ラジスやテレビジョン受信機 I こお接して使用すると、受信障害を引き起こすことびあります。 
使用説明書 I こ従って正しい取りおいをして下さし、。 
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著作権について 


あなたび本力ラで記録した画像は、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者 I こ無 
断で使用することはできません。尚、実演や興行、展示会などのなかじは、個人で楽しむな 
どの目的であってち、撮影を制限している揚合びありますのでごを意下さし、。 

■ CompactFlash (コンパクトフラッシュ）は、 SanDisk Corporation の商標です。 

■ IBM PC/AT シ IJ ーブは、米国 International Business Machines なの商標、または登録商 

標です。 

■ Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国(こおけ 
る登録商標です。 

■ Macintosh、 および FireWire は、米国およびその他の国で登録された、米国 Apple Computer, 
Inc の商標です。 

■ Adobe、Photoshop は、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステ厶ブな）の商標です。 

■ Microdrive (のは Hitachi Global Storage Technologies の登録商標です。 

■その他、本冊子中のな名や商品名は、各なの商標、ちし<は登録商標です。 

標準付属品の確認 


この力ラ(こは、標準付属品としてじ(下のちのび入っています。ご使用(こなる 
前(こまてそろっているかご確認下さい。 万一、 足りないちのびあるときは、お 
買い上げの販売店(こご連絡下さい。 

① SD 10 力ラ本体 

◎ボディキャップ（力ラ本体(こ付属） 

③アイピースカップ（力 X ラ本体(こ付属） 

@液晶モニタカバー 
⑤ストラップ 
◎ファインダーキャップ 
な) AC アダプター （SAC-1) 

◎ AC ケーブル 

◎ IEEE1394 (FireWire™) ケーブル 
⑩ USB ケースレ 

⑩ビデオケーブル 
⑩ S に MA Photo Pro Disk 

⑩使用説明書（本書） 

©保証書 
(©保証規定書 


• 画像を記録する CF カード、および力 ラ動作用の電池は付属していません。別途お買 
し、求め下さし、。 
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安全上のごを意 


電旭はお子様の手の届かない揚所Iこ保管して下さい。巧一飲み込んだ揚合、液漏れ 
(こより健康を害するおそれびあります。ただち(こ医師Iこご相談下さし、。 

使用説明書Iこ指定されていない電池は使用しないで下さい。電化の破裂、液漏れ(こ 
より、力ラの破損、けび、乂ぶの原因となります。 

新しい電池とちい電ミ也を混ぜての使用、および他一力一の電ミ也を混ぜての使用は 
しないで下さい。電化の破裂、液漏れ(こより、力ラの破損、けび、乂ぶの原因と 
なります。 

電ミ也の+、一の向きを間違えないよ5を意して下さい。電化の破裂、液漏れ(こより、 
力ラの破損、けび、乂ぶの原因となります。 

電旭の分解、乂中、水中への投下、加熱、ショートは絶巧しないで下さい。電池の 
破裂、液漏れ(こより、けびや乂ぶの原因となります。 

巧電びできない電旭を巧雲しないで下さい。電化の破裂、液漏れ(こより、けびや乂 
ぶの原因となります。 

巧 一、 力 x ラや電ミ也から煙び出る、異常Iこ熱<なる、焦げ臭いなどの現象び起きた 
場合、ヤケドIこを意し速やかIこ電旭を抜いて、ご購入店、ちし<は弊な営業所じご 
連絡下さい。 

電池を処分される揚合は、テープなどで接点部を絶縁して下さい。また、お住まし、 
の自治体の規則(こ従つて下さし、。 


人的損害や物的損害を未然に防止するため、ご使用の前にこの項目の内容を 
十分ご理解いただ〈ようお願いします。 


成警告 この表示を無視して、誤った取りおいをすると、人び死こまたは重傷を負 
う可能性び想定されるの容を示しています。 


八を意 


この表示を無視して、誤った取りおいをすると、人び障害を負5可能性び 
想定されるの容および物的損害の発生び想定されるの容を示しています。 


各文章の A 記号はを意、ちし<は警告を促すの容を告げています。 
各文章のじ；記号は行為を禁止するの容を告げています。 



警告（電ミ也、電源じついて） 


A00 AS0A A-A 
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長期間使用しない揚合、電池室から電ミ也を取り出して下さい。長期間放置しますと 
液漏れIこよる力 ラの破損の原因となります。 







安全上のご注意 


AC 電源を使用する際は、必ず専用の AC アダプターを使用して下さい。感電、発乂 
の原因となります。 

専用の AC アダプターは、他の機器(こ使用しないで下さい。発熱、発乂、感電、けび 
の原因となります。 

AC アダプターを使用中に煙や異臭、異音び発生した揚合、すぐ(こコンセントを抜し、 
て<ださい。乂ぶや感電の原因となります。 

水や異物び AC アダプターの(こ侵入した揚合、すぐIこコンセントを抜いてくださし、。 
乂ぶや感電の原因とな0ます 

改造や分解はしないで<ださい。乂ぶや感電の原因Iこなります。 

コードの上(こ重たい物をのせたり、コードを引いたり巧げたり、また熱したりしなし、 
で<ださい。コードの損傷、乂ぶや感電の原因(こなります。 

指定 (AC1 00 V- 240V)された!^ソ外の電圧で使用しないでください。乂ぶや感電の原 
因(こなります。 

電源コードは、指定されているちのを使用して<ださし、。 


zL 警告(力 ラじついて) 


プ□パンガス、ガソ IJ ンなどの引乂性のガスび発生する揚所では、乂ぶ、爆発のおそ 
れびありますので、絶巧(こ使用しないで下さし、。 

力 ラはお子様の手の届かない揚所(こ保管して下さい。誤ってストラップを首Iこ巻き 
巧けると、窒息することびあります。 

力ラは自分で分解、改造しないで下さい。感電、ヤケドのおそれびあります。 

落下等で破損した揚合、の部Iこ手を触れないで下さい。感電、ヤケドのおそれびあり 
ます。電池を抜いて、ご購入店、ちし<は弊な営業所(こご連絡下さし、。 

レンブを着けた力ラで、太陽や強い光源を見ないで下さい。視力障害の原因となり 
ます。 

レンブ単体で太陽を見ないで下さい。失明の原因となります。 

水中Iこ落としたりの部(こ水び入った揚合、電化を抜いてご購入店、ちし<は弊な営業 
所(こご連絡下さい。そのまま放置しますと乂ぶや感電の原因となります。 

力>(ラ本体のコネクター部に、金属片等を差し込まないで下さい。感電、発熱、発乂 
の原因となります。 
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安全上のご注意 


A 注意（電源じついて) 


AC アダプターをコンセントから抜く揚合、コードを引っ張らないでください。コー 
ドを痛め、乂ぶや感電の原因となります。常にプラグを持ってコンセントから引き抜 
し、てくださし、。 

AC アダプターを巧やクッションなどで覆い被さないでください。発熱し、本体を変 
形させたりし、乂ぶの原因となります。 

使用しない揚合は、安全の為コンセントを抜いてくださし、。 

AC アダプターを掃除する揚合は、安をの為コンセントから抜いて巧ってくださし、。 


么ミ主意(力 ラじついて) 


レンブ、またはレンブを着けた力 ラをレンブキャップをはずしたまま放置しないで 
下さい。曰化があたった揚合、集光現象を起こし、乂ぶの原因となることびあります。 

兰脚(こ力 X ラを取り巧けたまま移動しないで下さい。転倒したりぷつけたりして、け 
びの原因となることびあります。 

力ラをぬれた手でさわらないで下さい。感電することびあります。 

力ラを熱いちのの近くや、日中の車の(こ放置しないで下さい。力ラ自体び高温(こ 
なり、ヤケドの原因となることびあります。 

液晶モニタび破損した揚合、ガラスの破片(こごを意下さい。ケガの原因となります。 
また、破損(こより液晶モニタの部の液体び流出し、 • L ソ下のようなが況 I こなった揚合、 
それぞれの巧処を巧って下さし、。 

■ 液体び衣服や皮膚 I こ付着したときは、ただち I こ石験で洗い流して下さし、。 

■ 液体び目 I こ入ったときは、ただち I こきれいな水で15分!^ソ上洗浄し、医師の彭療を 
受けて下さし、。 

■液体を飲み込んだときは、大量の水を飲んで吐き出し、医師の彭療を受けて下さ 
し、。 


0 0 A A_ s 0 ^0 A 








取り扱い上のご注意 


ご使用の前に 

結婚式や海外旅行など、大切な撮影をする前 I こは、事前のチてックや試し撮りを 
して、力ラび正常 I こ作動するか必ず確認してください。撮景ミ I こ要した諸経費、 
および撮影 I こより得べかりし利益の損失等 I こついては保証致しかねます。 

長期間の旅行、野外撮影、寒を地での撮影、またはた< さんの写真を撮られるよ 
5なときなど I こは、予備の新しい電池を多め I こ用意することをおすすめします。 
地域 I こよっては電池の入手び困難な場合びあります。 

こので I 乂ラの东ッ トシュー(こは、フラッシュと力ラの連動用信号ピンび設置さ 
れています。他一力一のフラッシュ、およびシグマ製の他一カー用フラッシ 
ュを装着すると、連動用信号ピンびショートしたり他の信号電流び流れたりし 
て、力ラの電子回路(こ悪影響を及ぽす可能性びありますので、専用フラッシュ 
I ソ外の装着はしないで下さし、。 


ご使用の環境ゆを意点について 


■力ラは精密機械です。ぷつけたり、落としたりしないで下さし、。 

■ この力ラは防水構造(こなっていませんので水中では使用できません。水滴びついた揚合 
は速やか I こ乾いたきれいな巧で拭きとって下さい。巧 一、 水びかかったり、水中(こ落とし 
た揚合 I こは早め I こ弊な営業所 I こご連絡下さし、。 

■ほこりの多い揚所や高温多湿の揚所（特に曰中の車の等）へ長時間放置しないで下さし、。 

■寒い揚所から温かい室の I こ持ち化む揚合、力ラ(こ水滴び生じます。力ラをパックやビ 
ニール袋に入れて周囲の温度 I こなじませてからご使用下さし、。 

■この力 ラの使用可能温度は約が C 〜+40で、使用可能湿度は約80%!^ソ下（結露しなし、こ 
と）です。0で!^ソ下 I こなると電池の性能低下が影響します。寒い揚所ではす備の電ミ也を用 
意し、ポケット(こ入れて保温しなびら交互(こ使用することをおすすめします。 

■静電気や磁気の影響じより、まれ I こ力ラび作動しな<なることびあります。このような 
と含は、一旦電池を取り出して再度装填し直して下さい。また、強い電波や磁気の発生す 
る揚所では、力ラび正常(こ作動しない揚合びあります。 
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取扱い上のご注意 


保管について 


■長期間ご使用(こならないときは、液漏れ I こよる力ラの破損を防ぐため、電池を取り出し 
て保管して下さし、。 

■カビや鐘の発生を防ぐため、風通しのよい乾燥した揚所 I こ保管して下さい。力 x ラを乾燥 
剤といつしょじビニール袋 I こいれて保管するのちち効な手段です。ただし乾燥剤は有効期 
限びありますので、ときどき交換して下さい。プフタ IJ ン等の防虫剤は力 x ラ I こ悪影響を 
ちえますのでいつしょじ保管しないで下さし、。 


液晶モニタについて 


■液晶モニタはその特性上、一部の画素(こ常時点な、あるいは常時点なしない画素びを在す 
ることびありますび故障ではありません。また、記録されるデータ I こは影響ありません。 
すめご了承下さし、。 

■液晶モニタ表面を強<こすったり、押したりしないで下さい。故障の原因(こなります。 

■液晶の特性じより、低温下で表示の反麻び遅<なることびあります。また、高温下で表示 
び黒<なることびありますび、常温(こなれば正常 I こ戻ります。 


CF カード、マイク□ドライブについて 


CF 力ードはノ\-ドディスクなどじ比べて振動(こち強く、デジタルカ X ラ(こは最適な記録媒体 
ですび、強いショックや、静電気、磁気を帯びたちのじ近づけると CF カード(こ記憶された 
データび壊れる可能性びあります。 

マイク□ドライブはノ\ー ドディスクです。ショックや振動、静電気、磁気はデータび壊れる 
ばかりか、マイク□ドライブ本体ち故障する可能性びありますので、慎重な取りおいび必要 
です。特にデータの書き込み、読み出し中は、十分なを意び必要です。 

■ CF カード、マイク□ドライブを直射曰光の当たる揚所や、暖房器具のそば(こ放置しないで 
下さし、。 

■ CF カード、マイク□ドライブを温度の高い揚所、湿度の高い揚所、静電気の起こりやすし、 
揚所や電撼殺び発生している揚所 I こ保管しないで下さし、。 

■ CF カード、マイク □ ドライブの詳細な取おい方法は、それぞれの使用説明書のの容 I こ従つ 
て下さし、。 
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液晶モニタカバーについて 


取扱い上のご注意 


SD 10 (こは液晶モニタのキブやよごれを防止するため、液晶モニタカパーをが 
属しています。画像再生などの操作する際(こは、液晶モニタカパ'一を取り外し 
て下さい。 

液晶モニタカバーを力 X ラ I こ取り巧けたままでち、ソ下の操作は巧能です。 

1. 通常の撮影 

2. 撮影確 i 忍画像の消去 （ P .66) 



液晶モニタカパーの取り外し方 

液晶モニタカバー下部の突起を手前 I こ引き上げて 
外します。 



液晶モニタカパーの取り付け方 

液晶モニタ上部の2個所の巧 I こ液晶モニタカバー 
上部の突起をはめ化み、液晶モニタカバー下部を 
カチッと音びするまで押し化みます。 
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各部の名称 






各部の名称 



1. ダストプ□テクター 

2. マウント 

3. レンブ着脱ボタン 

4. パワーパック接点カバー 

5. 兰脚ネジ巧 

6. プレビューボタン 

7. IJ モコン受光部 

8. コネクターカバー 

9. 電池ケース□ックつまみ 

10. D ダイヤル（ドライブダイヤル） 

11. 測がモードボタン 

12. フアンクシヨンボタン 

13. AF モードボタン 

14. ストラップ取巧け金具 

15. 記録画素数設定ボタン 

16. に0感度設定ボタン 

17. アイピースカップ 

18. 視度補正レパー 

19. ホットシュー 

20. S ダイヤル（シャッターダイヤル) 

21. C ダイヤル（コマンドダイヤル） 


22. シャッターボタン 

23. 表示パネル 

24. レ IJ ーブソケット 

25. CF 力ードドア 

26. 露出補正ボタン 

27. AE □ックボタン 

28. モードレバー 


29. く国 MENU〉/ ザタン（メニューボタン） 

30. く因 VIEW〉 ボタン（ビューボタン） 

31. く〇 INFO〉/ ザタン（インフォ>(ーシヨンボタン） 

32. く朱 MOD〉 ボタン（モディファイボタン） 

33. く师 DEL〉 ボタン（デ IJ ートボタン） 

34. 液晶モニタ 

35. CF カードアクセスランプ 

36. ブー厶コント □ ーラー 

37. CF カードドア開放レバー 

38. 十字コント□ーラー 

39. く乂 CANCEL〉/ ザタン（キャンセルボタン) 

40. く v^OK〉 ボタン （0K ボタン） 
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表示パネル 


電子音設定表 w 


シャッター厘度表 w 


カウンター表示 
/に0感度表示 


オートブラケット表示 


に0感度設定表 w 


露出 ーター 表汀^ 


記録画素数モード表示 


ssss\as/ = 

丽日歷|〇 


/曲 弓•日 1 SM 


ABISC 


WM 


HI な MED ■: LOW 


絞の値表示 


測光モード表示 


U モコンモード表示 


AF モード表示 


パッテ IJ 一 残量表示 


オートホワイトバランス表示 


フアイン ダー 


中央部分測光範囲表示 


スー トフ スー カス フレー 厶 


タフツシユ表 w 



合焦表示 



SSSSaelSS 麗な S 


シャッター速度表示 


露出ーター表 
オートブラクット表示 

線り値表示 
AE □ック表 
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ダイヤル 



s タイヤル/モードレバー 


ス~卜 7' フクット搜定 
ミラ~アップ撮影 
セルフタイマー撮影 (2 秒） 
セルフタイマー撮影 (10 秒) 
連続撮影 
1コマ撮景ミ 
電源 OFF 


マニュアル露出 
シャッター速度優先オート 
絞り優先オート 



プ□グラ厶オート 






操作の流れと参照項目 


SD 10 (こはたくさんの機能びありますび、このページでおおよその流れをつか 
んで、各項目で操作の詳細をマスターして下さい。 



電化を入れます ( P .19) 

電池クースの表示 I こ従って、 IJ チウ厶電池 CR - V 3 
を2本、ちし<は単3形電池4本を入れます。 

AC アダプターと AC クーブルを使用して、家庭 
用電源を使用することびできます。 ( P .22) 



レンブを取り付けます （ P .23) 

力 ラのマウント I こあるホい丸とレンブ側の指 
標を合わせてレンブをはめ送み、レンブをち回り 
(こカチッと音びして □ ックされるまで回します。 



液晶モニタカバーを外します。 （ P .10) 

液晶モニタカパーを取り付けている場合は 、力乂 
ラを使5準備のため I こ各設定を行いますので、液 
晶モニタカパーを外します。 
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操作の流れと参照項目 


I 

White Balance 

Auto 

Date / Time ... 

12/29/2001 

Language / 言語 

こ ► English 

Quick Preview 

5 sec . 

I I 


ホワイトバランス オート 


言語を設定します ( P .25) 

工場出荷時は英語 I こ設定されていますので言語 
を変更します。 


日付と時間を設定します ( P .26) 



画像データのファイル I こ撮影曰時び正しく記録 
されるよう I こ曰巧と時間の設定をします。 


撮影画像確認 5秒 



CF 力ードを入れます ( P .27) 

CF 力ードドアを開き、 CF 力ードのラベル面を手 
前 (こして、 奥までしっかりと差し込みます。 

(* イジェクトボタンび飛び出します。） 

CF カードドアをカチッと音びするまで聞にます。 



D ダイヤルを □(1 コマ撮影）（こ合わせて電源 
を入れます。 ( P .46) 



レンブのフスーカスモードスイッチを AFC しま 

す。 ( P .43) 
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操作の流れと参照項目 



露出のモードを選びます ( P .37) 

まずは P (プ□グラ厶オート） I こセットしまし 
よ5。 



ピントを合わせます ( P .43) 

スートフスーカスフレー厶 I こ写したいちのを合 
むせ、シャッターボタンを半押しします。 



撮影します 

さら I こシャッターボタンを押し込んで撮影しま 
す。 



撮影した画像を確認します。 ( P -63) 

画像び2秒間表示されます。 
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カメラを使う準備をする 

撮影をはじめる前(こ必要な準備やチェックする項目(こついて説日月します。 


ストラップの取り付け方 



ファインダーキャップの使い方 





セルフタイマーや IJ モコン撮影など、フアイ 
ンダーから目を離して操作をする時に使用し 
ます。 


アイピースカップを図のよ51こ外します。 


2 

外したアイピースカツプのけむりじファインダーキ 
ヤツプを差し么みます。 
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電池を入れる 

SD 1 0は、 IJ チウ厶電池 CR - V 3 を2本、もしくは単3形電ミ也4本を使用します。 
電ミ 也の入れ方 




D ダイヤルび因因の位置(こなっているのを確 i 忍し、 
電ミ也ケースの□ックつまみを矢巧の方向(こ回して □ 
ックを解除し、つまみをつかんだまま引っ張って電旭 
ケースを引き出します。 


2 

電旭を電旭ケースの表示 I こ従って入れて下さし、。 




3 

電池ケースを差し込み、 □ ックつまみを解除したときとは逆方 
向(こ回して□ックします。 
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電源を入れる 


♦寒を地で撮影する揚合は、比較的低温 I こ強い CR - V 3 のご使用をおすすめします。 

•使用できる単3形電池は、ニッケル乾電旭、ちし<はニッケル水素電ミ也です。 

•この力ラ I こは巧電機能はありません。ニッケル水素電化をご使用の揚合は、電化一力 
一の推奨する巧電器で巧雲して下さし、。 


警告！! 


• 電旭ケースの電旭は、必ず同一のちのを使用して下さい。下記の組み合わせでは絶巧(こ 
使用しないで下さし、。 

① CR - V 3 と単3型電ミ也の組み合わせ 

◎ ニッケル乾電池とニッケル水素電池など、他形式との組み合わせ。 

③同一形巧でも他一力一との組み合わせ。 

@ 新しい電池と古い電ミ也との組み合わせ。 

• CF カードアクセスランプび点な中は、絶巧(こ電旭を取り出さないで下さい。書き込み 
中のデータび失われます。また、 CF カードやマイク□ドライブび損傷する揚合びあり 
ます。 


電池の取り外し方 


電池ケースから電ミ也を取り外す時は、図のようじ取り外しレバーを引き上げて下さい。簡単 
(こ電池びはずれます。 
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電ミ也のチェック 


D ダイヤルびドライブエ IJ ア(こ設定されているとき、表示パネル上(こパッテ IJ 
一の容量を示す電化マークび表示されます。表示の意巧と巧麻は下図の通りで 
す。 



表示の意昧と巧麻 

4• 漏 I 

電旭の容量び十分じあります。 

i m \ 

電池の容量び残り少な<なっています。新しい電旭をご用意下さし、。 

—1 眉 ■■ 
^111^ 

電旭の容量び殆どな<、力 x ラび作動しな<なります。電ミ也を交換して下 
さし、。 


才ートパワーオフについて 


電ミ也の消耗を防ぐため、力 X ラ機能び操作されないで約6秒間過ぎると、表示パネルのシャ 
ッター速度表示と綾り値表示び消えて電源び OFF になります。ただし、 D ダイヤルを因因 
(こしたときと異なり、微ルながら電気び流れており、シャッターボタンの半押しで ON Iこな 
ります。不用意(こシャッターボタンIこ触れるとシャッターび切れてしまいますので、撮影の 


時!^ソ外は D ダイヤルを 


(こして下さし、。 


液晶モニタち、操作びされないが態び続くと、自動的(こ消灯し電源び切れます。セットアッ 
プ><ニューの 「LCD ス U —プ」で液晶モニタび消なするまでの時間、「オートパワースフ」 
の設定で電源び切れるまでの時間を変更することびできます。詳しくは107ページ 「LCD ス 
リープと才ートパワーオフ」の項目をご覧下さし、。 

液晶モニタび消灯した揚合ち、シャッターボタンの半押しで力 ラの電源び ON (こなります。 
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家庭用電源の使い方 


付属の AC アダプター ( SAC -1) を使用して、家庭用電源で力ラを作動させ 
ることびできます。長時間の撮影、画像の再生、コンピューターとの接続時等 
(こおすすめします。 



AC ケーブルを AC アダプター(こ接続します。① 

2 

D ダイヤルび因因の位置(こあるのを確 i 忍してから、 AC アダプターのプラグを力ラ本体 
(こ接続します。◎③ 

3 

AC ケーブルのプラグをコンセント(こ差し込みます。@ 

使い終わったら、 D ダイヤルを因因（こし、プラグをコンセントから抜いて下さし、。 


家庭用電源での作動中は、電池のち無、ちし<は電旭容量(こかかわらず、表示パネルの電池 
マークはフルの表示になります。電化 I こよる作動(こ切り营えると、本来の残量表示 I こ切り营 
ゎ1〇ます。 



• CF カードアクセスランプび点な中は、絶巧(こ電源の切り营えを巧わないで下さい。書 
き化み中のデータび失われます。また、 CF カードやマイク□ドライブび損傷する揚合 
びあります。 













レンズを取り付ける 


SD 10 のマウントはシグマ SA マウントです。シグマ SA マウント(こは、一般レ 
ンブ取り付け用の SA - 旧パヨネットマウント（のの）と大□径レンブや超望遠 
レンブ用の SA - OB パ'ヨネットマウント（外の）の2種類び装備されています。 
取の巧け方法はいずれち同じ手順です。 




D ダイヤルを 


OFF 


(こします。 


2 

レンブの IJ ヤ夺ヤップと、ボディのマウント夺ヤップ 
を外します。 



3 

力 ラのマウントじある赤い丸とレンブ側の指標を 
合わせてレンブをはめ込み、レンブをち回り I こカチッ 
と音びして□ックされるまで回します。 


ごを意！! 


• 取り付けの際にレンブ着脱ボタンを押していると、□ックび不完をになる揚合びありま 
す。このが態ではレンブび連動しないばかりか、レンブびボディから脱落する恐れびあ 
ります。必ず□ックびされていることを確認して下さし、。 

• 力ラのマウント部から見える四角い部分（ダストプ□テクター）は特にキブび巧きや 
すくなっています。指などで直接触れないようじして下さい。ゴミやほこりなどびある 
揚合は、「力ラのお手入れ」 （ P .101) の項目をご覧くださし、。 
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レンズを取り付ける 



4 

レンブを取り外す時は、レンブ着脱ボタンを押しなび 
ら、左回り(こ止まるまで回し、静か I こ引き抜いて下さ 
し、。 


ごを意！! 


• レンブのマウント面には、電気情報接点等、レンブと力 X ラの連動装置びあります。夺 
ブやミちれび巧<と誤動作や故障の原因となります。 IJ ヤキャップを外したまま、レンブ 
のマウント面を下(こ置かないで下さし、。 
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言語の設定 


液晶モニタ(こ表示されるニューや><ッセージの言語は、英語び初期設定とな 
つています。セツトアップニューの「言語の設定」で曰本語(こ設定を変更し 
て下さい。 



D ダイヤルをドライブエ IJ ア(こ合わせ、力ラの電源 
を入れます。 

2 

本体背面のく国 MENU > ボタンを押してセットア 
ップニューを開きます。 （ P .96 参照） 


Gair ara r o. .. ，， 

White Balance 

Auto 

Set Cusio" V: 召 … 


Date/Time.,. 

12/29/2001 

Language/ 言語 

► English 

Quick Preview 

5 sec. 

PiH^iew St 叫資 

Image only 


Camera Info... 
White Balance 
Set Custom WB 
Date/Time... _ 

Language/ 言語 
Quick Preview 
Preview Style 


English 



Deutsch 

Francais 


3 

十字コント□ーラーのくで 「 Language 」 を選 
択します。 

4 

十字コント□ーラーのく >〉かく^ 0 K 〉 ボタンを押 
してサブ ニューを開きます。 

5 

十字コント□ーラーのく A / y 〉 で「日本語」を選択 
します。言語は下記の 4 種から選択できます。 

English (英語) _ 

曰本語 

Deutsch ( ドイツ語）_ 

Francais (フランス語）_ 


6 

変更する揚合は、十字コント□ーラーのく►〉か 
く^ 0 K 〉 ボタンを、変更しない揚合は、くイ〉か 
く X CANCEL 〉 ボタンを押します。 
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日付と時間の設定 


SD 10 は、撮影した曰がと時間を画像と巧(こ記録します。正確な曰がと時間び 
確実(こ記録されるためじ、初めて使用する、あるいは長期間使用していなかつ 
た揚合は、曰がと時間を正し<設定して下さい。 



カメラ情報 


ホワイトバランス 

ホート 

スぉ湖 ち 


日付/時閒 ' 

► 12/29/2001 

言語 / Language 

日本語 

撮影画像確認 

5 极 

確認画面の設定 

情報画面 



D ダイヤルをドライブエ IJ ア(こ合わせ 、力乂ラの電源 
を入れます。 

2 

本体背面のく [H MENU〉 ボタンを押してセットアッ 
プ><ニューを開きます。 （P.96 参照） 

3 

十字コント□ーラーのくで「日付/時間」を 
選択します。 

4 

十字コント□ーラーのく ► 〉かく^ 0K〉 ボタンを押 
して、曰巧と時間の設定ページを開きます。 

5 

十字コント□ーラーのく A/y〉 で変更する項目を 
選択し、く < / ► 〉で曰巧表示の順番や時刻等を修正 
します。 

6 

をて設定し、く^ 0K〉 を押すとインニュー(こ戻 
ります。 

設定を途中で止めたい揚合は、く X CANCEL〉 ボタ 
ンを押して下さし、。 


巧 


• 曰巧表示は①月日年◎日月年③年月日の 3 種類から選べます。 

• 力ラのの蔵時計は、力ラ動作用電池からの蔵の巧電旭Iこ巧電された電気で動いてし、 
ます。長期間力ラ(こ電化び入っていないが態で、巧電びされていない揚合は、の蔵時 
計を再設定する必要びあります。 

• SD10 の曰巧と時間を、 SIGMA Photo Pro の力ラニューのの「曰巧と時間の設定」 
を使ってコンピューターと同調させることびできます。 SIGMA Photo Pro disk 
(CD-ROM) の SIGMA Photo Pro 使用説明書を参照して下さい。） 
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CF カードの入れ方と取り出し方 


SD 10 では撮影した画像の記録(こ、コンパクトフラッシュ™ ( CF ) カードを使 
用します。 CF カードは Type I と Type II 、およびマイク□ドライブ(こ巧麻して 
います。 



CF カードの入れ方 



D ダイヤルを 


OFF 


(こ合わせます。 


2 

CF カードドア開放レバーを下げて CF カードドアを 
開含ます。 


3 

CF カードのラベル面を手前側(こして、矢 E 日方向(こ 
CF カードス□ットの奥までしっかりと入れます。 

* イジェクトボタンび飛び出します。 



撮影可能枚数の目安 (256 MB CF 力—ド使用時) 


"•Z HI 22 68x 1512 画素 

32 

mm MED 1512 X 1008画素 

54 

■- LOW 1134x756 画素 

102 


♦ 同一容量の CF カードでち、製造 X —力一やタイプ(こよって撮影巧能枚数び増減する揚合 
びあります。 

• 同一画素でち撮影する被写体や力ラの設定（に〇感度の設定等）によって、ファイルヴ 
イブび多少異なり、撮影可能枚数び増減する揚合びあります。 
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CF カードの入れ方と取り出し方 



CF カードの取り化し方 



D ダイヤルを 


(こ合わせます。 


CF カードアクセスランプび消えていることを確！! 


してから 

2 


(こして下さし、。 


CF カードドア開放レバーを下げて CF カードドアを 


開含ます。 


3 

イジエクトボタンを押し込みます。 

* CF カードび若干出てきますので、カードを引き抜 
いて下さし、。 


4 

CF カードドアをカチッと音びするまで閱じます。 



• 力ラの電源び入ったが態で、 CF カードドアを開けたり、 CF カードを取り出したり 
することは絶巧(こしないで下さし、。 

• CF カードアクセスランプび点な中は、次のことは絶巧(こ巧わないで下さい。 （CF 力 
ードアクセスランプ点な中は、画像の書き込みや読み化み、消去び力 X ラと CF カード 
の間で行われています。次のことを巧うと、画像データび消えたり、壊れる原因じなり 
ます。） 

① CF カードドアを開けたり、 CF カードを取り出さないで下さし、。 

◎ 電旭カバーを開けたり、電旭を取り出さないで下さし、。 

③力 X ラ(こ衝撃や振動をちえないで下さし、。 


バ 

• D ダイヤルを 
アクセスランつ 

ドび点 

(こしてち、 CF カードへのアクセスび終了するまでは、 CF カード 
が T し、表示パネル1こ “ CF " と表示され、電源び切れません。 
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CF 力ードの初期化 


新しい CF カードは使用する前(こ初期化しなければなりません。また、他のファイル 
フスーマットで初期化されている場合や、データび壊れていたり、 CF カード(こ異常 
びある場合ち使用前 I こ初期化する必要びあります。 




D ダイヤルをドライブェ IJ ア(こ合わせ、力ラの電源 


を入れます。 

2 

本体背面(こあるく国 MENU〉 ボタンを押して、セツ 
トアップXニューを開きます。 （P.96 参照） 


▲ 

露出警告 
画像情報 

OK ボタン設定 

切 

日イ寸惟間 
未設定 

CF 力-ドの初期化 

)►... 

ファイル番号 

通し番号 

液晶の明るさ 

標準 

液晶のコントラスト 

標準 

▼ 



3 

十字コント□ー ラーのく ▲/▼〉で 「CF 力ードの初期 
化」を選択します。 

4 

十字コント□ーラーのく >〉かく^ 0K〉 ボタンを押 
して、確 i 忍ダイア□グを開きます。 



5 

CF 力ードを初期化する揚 S ま、く^ 0K〉 を、中止す 
る揚合はく X CANCEL〉 を押して下さし、。 


;告!！ 


初期化は□ックされた画像とそれ!^ソ外のファイルちすべて消去します。初期化する前に CF 
カードののデータを確認して下さい。カードののデータ形式は確認ダイア□グ画面（上図） 
のグラフで確認できます。 "Images" は SD10 で撮影された画像、 "Other" は他形式のファイ 
ル、 "Free" は空し^ている領域を示しています。 


バ 


• 他の力 ラや機器で CF カードを初期化すると、 SD10 で正常に動作しなかったり、容量び 
少なくなっていることびあります。画像を最大限記録するには、使用前に SD10 で初期化 
して下さし、。 
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ファイル番号の設定 


撮影した画像(こは、自動的(こ00001から99999までのファイル番号び巧けられま 
す。画像を再生しているときは、情報欄の左隅(こ画像ごと(こファイル番号び表示さ 
れます ( P .68 参照)。また、ファイル番号は画像のファイル名にち表示されます。 
ファイル名は、5ケタのファイル番号と拡張テび IMG の後に続きます。例えば、 
画像番号00023はファイル名 IMG 00023. X 3 F と記録されます。 SD 10 で撮影され 
た画像ファイルはすべて CF カードの IMAGES フスルダ(こ記録されます。 

ファイル番号は連番か、空の CF カードを入れるたびに U セツトされるかのいずれ 
かびできます。設定はセットアップニューの「ファイル番号」で巧います。 


ファイル香号設定項目 


設定項目 

設定の容 

通し番号 

(初期設定） 

連続でファイル番号び巧けられます。空の CF カードを入れたとき、 
最初のファイル1こ巧けられるファイル番号は、ソ前の撮影で巧けられ 
た最後の番号より1つ大きい番号び巧けられます。 （SD10 で撮影し 
た画像び記録されている CF カードを入れた揚合、ソ前Iこ巧けられた 
最後の番号よりちカードののファイルの番号び大きければ、その番号 
の続きび巧けられます。） 

オート IJ セット 

空の CF カードを入れたり、使用中の CF カードのの画像ををて消去 
するたびじ、ファイル番号び初期の番号00001Iこ IJ セットされます。 
(SD10 で撮影した画像び記録されている CF カードを入れた揚合、 
番号は IJ セットされずIこ次の番号び巧けられます。） 





ファイル番号の設定 

1 

D ダイヤルをドライブエ IJ ア(こ合わせ、力ラの電源 
を入れます。 

2 

本体背面Iこあるく [H MENU> ボタンを巧してセット 


I I 

露出警告 

切 

画像情報 

日ィ寸惟間 

OK ボタン設定 

未設定 

|CF 力ードの初期化 ... I 

ファイル番号 

] ►通し番号 

液晶の明るさ 

標準 

液晶のコントラスト 

標準 

I I 


アップニューを開きます。 （P.96 参照） 

3 

十字コント□ーラーのく A/y〉 で「ファイル番号」 
を選択します。 
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ファイル番号の設定 


露出誓告 
巧 5 请霉 
OK ボタン設定 


じドカ^‘:の巧篇化 
三アイル番号 
ミを亮の明るさ 


し番号 
才_トリ t ツト 


液晶の〕ントラスト 


4 

十字コント□ーラーのく ► 〉かく^ 0K〉 ボタンを巧 
してサブ ニューを開きます。 

5 

十字コント□ーラーのく 心マ 〉で希望の項目を 
選択します。 


6 

選択したの容で設定する揚合は、十字コント□ーラー 
のく ►〉かく^ 0K〉 ボタンを、変更しない揚合は、 

< \〉かく X CANCEL 〉ボタンを押して下さい。 


巧 


• 「通し番号」（こ設定しておくと、ファイルをコンピューター(こ転送したとき(こ誤って上 
書きされる/心\配びありません 

• 「通し番号」設定では、画像(こ巧けられたファイル番号と撮影枚数の番号び違5揚合び 
あります。例えば、空の CF カードで初めて撮影した揚合、撮影枚数の番号は常(こ1で 
すび、ファイル番号は00001から99999までのどれかの番号び巧けられます。 
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カウンター表示について 


カウンターじは現在設定されている記録画素数における、残のの撮影可能枚数 
を表示します。 

* 撮影可能枚数は、記録画素数の設定を変更すると変わります。 


500 15 

f がい ,)) K 

西 


AWB 


IMED 



例）残 0 撮影可能枚数 32 枚 


如日ぶ 
巧 33] •>» を 3 


AWB 


刊 MED 


la 




* 残り撮影巧能枚数び 999 枚!^ソ上の揚合は、カウンター 
は 999 から変化しません。 

(おおよその撮影可能枚数は、力 X ラ情報ページ （P.99 
参照）で確 i 忍することびできます。） 


記録カードの空き容量びいっぱいじなり、残り撮影巧能 
枚数び0 1こなると、カウンター数値 （0 と表示）とシャ 
ッター速度表示部（尸1//_と表示）び点滅します。 

の部フアインダー(こは尸 aL び点滅表示されます。 


記録カードび力ラ本体(こ入っていない揚合は、カウン 
ターび と表示されます。 
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カウンター表示について 



画像データを処理しているが態（ビジーが態）では、シャ 
ッター速度表示部び図のようじアニ ーシヨンし、カウン 
ター数値び点滅します。 

の部ファインダー(こは、シャッター速度表示部びアニ一 
シヨン表示されます。 



ビジーが態中はシャッターび切れませんので、表示び元(こ 
戻ってから撮影して < ださし、。 
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視度の調整について 

ファインダーびノ \ッキリ見えるようじ視度を調整します。 



バ 


フアインダーを號きなびら、フアインダー中央のスー 
トフスーカスフレー厶びノ \ツキ IJ 見えるようじ、視度 
補正レバーを左ち(こスライドして下さし、。 


• 視度の調整できる範囲は、一3〜 +1dpt です。 

• 視度の調整をしてちファインダーびノ\ツキ IJ 見えない揚合は、別売りの視度調整レンブ 
を併用して下さし、。 


スポーツフアインターについて 


この力ラは、撮影範囲より外側のが況を把握できる「スポーツファインダー」を採用して 
います。また、4個所のス IJ ット(こより、構図決定時Iこ水平、垂直び取り易くなっています。 



1. 撮影範囲 

2. 撮影範囲外の確 i 忍で含る範囲 


警告!! 


• レンブを着けた力ラで、太陽や強いが源を見ないで下さい。視力障害の原因となりま 
す。また、スポーツファインダーは、一定個所(こ長時間太陽を入れると損傷する恐れび 
ぁ1〇ます。 
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力:^ラのホ黃え方 


手ブレをおこさずきれいな写真を撮るため(こ、力ラは下記の要領でしっかり 
構えましょう。 

■ ち手でグ IJ ップを握ります。 

■ 左手でレンブを下から支えるよ51こ持ちます。 

■ 力 ラを額(こつけるよう(こしてファインダーをのぞきます。 

■わきをしめ、片足を半歩踏み出すとより安定します。 



ソヤ ツター ボタンの押しぶ 

シャッターボタンは2段階になっています。 

軽 < 押して止まるところび1段目で、力 X ラび撮影が態じなり、露出やピントの機構び作動 
します。このが態までシャッターボタンを押すことを"半押し"と言います。半押しのが態 
からさらIこ押し么むとシャッターび切れます。 



バ 


• 撮影をする前に、何回かシャッターを切って"半押し"の感覚をつかむと巧Iこ、力Xラ 
(こ慣れるよこ各部を操作して練習することをおすすめします。 
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電子音の設定 


この力ラはピントび合ったとき(こ"ピピッ"と電子音で知らせます。電子音 
は消すことちでさます。 


FWA/C ボタンを2回押して （2 回目は押したまま）表 
示パネル(こ叫)マークを表示させます。 

2 

FUNC ボタンを押したまま、 C ダイヤルを回して、 
on (電子音を鳴らす）か--(電子音を消す）を選択 
します。 


バ 


• 表示パネル Iこ 1)8 マークび点なしている時は電子音び設定されているが態、消えてい 
る時は電子音び設定されていないが態です。 

• セルフタイマー、および IJ モコン撮影の作動音は消すことびできません。 









基本撮影 

実際(こ撮影する上での基本的な操作を説日月します。 


露出のモードを選ぶ 

露出をミ央める4つのモードの特徴と操作方法を説日月します。 


P プログラムオート 


気軽な撮影(こはこのモードを選びます。被写体の日月るさ(こ麻じて、力ラび最 
適なシャッター速度と絞りを決めて<れます。 



D ダイヤルをドライブエ IJ ア(こ合わせ、 で i 乂ぅ 
の電源をいれます。 

2 

モードレバーを P (こします。 

3 

シャッターボタンを半押してピントを合わせ、 
フアインダー表示を確 i 忍し撮影します。 


X\ I f /X \ 11/ 

X/I 1\x /1 I\ 

Ml/ Ml/ 

/11 \ /11 \ 


明るすぎたり暗すぎた揚合、シャッター速度と 
綾り表示び点滅して警告します。そのまま撮影 
すると露出び合いません。 
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プログラ厶才ート 


ろマークび点滅した時は、シャッター速度び遅く 
なり、手ブレをおこす可能性びあります。フラッシ 
f ^ ユ撮影 （P.61) をおこな5か、ブレを防止するため 

(こ、兰脚等を利用して撮影して下さし、。 


プ□グラ厶シフト 


力 ラび選んだシャッター速度と線りの組み合わせを同じ露出を保ったままを変更すること 
びできます。希望するシャッター速度と線りの組み合わせの表示びでるまで、 C ダイヤルを 
回して下さし、。 

■ 撮影後は自動的Iこ解除されます。 

■ フラッシュを使用しているとき、プ□グラ厶シフトは巧えません。 



し I を思！! 


• に0感度の設定(こより、低速側のシャッター速度の範囲び変わります。 

に0100、200の揚合：15秒まで に0400、800の揚合: 4秒まで 

• 拡張モード(こ設定すると、全に0感度(こおいて30秒までの低速シャッターを使用する 
ことびできます。 （P.62 参照） 
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A 絞り優先オート 


希望の絞りをセットし、被写体の日月るさ(こ麻じて力ラび最適なシャッター速 
度をミ央めて<れます。絞り込んでピントの合5範囲を広げたり、絞りを開けて 
背景をぼかすなど、絞りの効果を生かした撮影びできます。 



D ダイヤルをドライブエ IJ ア(こ合わせ、 で i 乂ぅ 
の電源をいれます。 

2 

モードレバーを A (こします。 

3 

シャッターボタンを半押ししてピントを合わせ、 
C ダイヤルで希望の綾りを選びます。 



4 

フアインダー表示を確 i 忍し撮影します。 


x\ I f /X 

X/ # 1 \x 

\ I I / 

/ # I \ 


明るすぎたり暗すぎた揚合、シャッター速度表 
示び点滅して警告します。明るすぎる揚合は線 
り込み（数字を大き<)、暗すぎる揚合は線りを 
開けて（数字をルさ<)、点滅び消えるようじ調 
整して下さし、。 


し I を思！! 


• に0感度の設定(こより、低速側のシャッター速度の範囲び変わります。 

に0100、200の揚合：15秒まで に0400、800の揚合: 4秒まで 
• 拡張モード(こ設定すると、全に0感度(こおいて30秒までの低速シャッターを使用する 
ことびできます。 （P.62 参照） 
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s シャツター速度優先才ート 


希望のシャッター速度をセットし、被写体の日月るさ(こ麻じて力ラび最適な絞 
りをミ央めて<れます。高速シャッターで動きを止めたり、低速シャッターで動 
きを表現するなど、シャッター速度の効果を生かした撮影びできます。 



D ダイヤルをドライブエ IJ ア(こ合わせ、 13乂ぅ 
の電源をいれます。 

2 

モードレバーを S (こします。 

3 

シャツターボタンを半押ししてピントを合わせ、 
S ダイヤルで希望のシャッター速度を選びます。 



4 

フアインダー表示を確認し撮影します。 



明るすぎたり暗すぎた揚合、線り表示び点滅し 
て警告します。明るすぎる揚合はシャッター速 
度を速<し、暗すぎる揚合はシャッター速度を 
遅くして、点滅び消えるようじ調整して下さし、。 


ごを意！! 


• に0感度の設定 （P.52) じより、選択できる低速側のシャッター速度の範囲び変わります。 

に0100、200の揚合：15秒まで に0400、800の揚合: 4秒まで 
• 拡張モード(こ設定すると、をに0感度(こおいて30秒までの低速シャッターを使用する 
ことびできます。 （P.62 参照） 
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M マニュアル露出 


自分で希望のシャッター速度と絞りをセットします。力ラの露出ーターの 
数値(こ基づいて、わざと露出をずらして表現(こ工夫を加えたの、市販の外部露 
出計を利用して露出を決める場合などじ使用します。 



D ダイヤルをドライブエ IJ ア(こ合わせ 、九乂ラの電 
源をいれます。 

2 

モードレバーを M (こします。 

3 

シャッターボタンを半押してピントを合わせ、 C ダ 
イヤルで線りを選び、 S ダイヤルでシャッター速度 
を選びます。 

4 

フアインダー表示を確 i 忍し撮影します。 


カメフの露出メーターに基づいて露出を決める揚合 

モードレバーを M (こし、シャッターボタンを半押しすると、露出ーターの数値び表示さ 
れます。数値の表示例を!^ソ下Iこ示します。 

□ 1 . /適正露出に;して、12/3段の7イブスの状態 

口 B0.0 適正露出 

口 3.0 適正露出(こ巧して、 3 段のプラスのが態 

露出ーターの表示は 1/3 段ステップで ±3 段まで表示されます。表示範囲を超えた揚合、 
露出 ーターの数字び点滅表示されます。 


ごを意！! 


• に0感度の設定 （P.52) により、選択できる低速側のシャッター速度の範囲び変わります。 

に0100、200の揚合：15秒までとバルブ に0400、800の揚合: 4秒まで 

• 拡張モード Iこ設定すると、をに0感度(こおいて30秒までの低速シャッター、および30 
秒までのバルブを使用することびできます。 （P.62 参照） 
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バルブ撮影 


夜景の撮影など、長時間シャッターを開けておきたいときに使用します。シャ 
ッターボタンを押している間シャッターび開き続けます。パルブ撮影の時(こは、 
しっかりした兰脚を使用しましょう。 

パ'ルブ撮影はに0感度び100、200 (こ設定されている時のみ行えます。（に〇感 
度の設定(こついては P .52 を参照して下さい。） 



D ダイヤルをドライブエ UP (セルフタイマーを除 
く） I こ合わせ、力ラの電源をいれます。 

2 

モードレバーを M (こします。 

3 

S ダイヤルを回しシャッター速度表示部(こ buLb 
を表示させます。 C ダイヤルで綾りを選びます。 

4 

希望の時間 I こ達するまでシャッターを押し続けます。 


ごを意!! 


• に0感度び100、200 I こ設定されている時のみ、バルブ撮影び巧能です。に0 400、800 
ではバルブ撮影びできません。 

• シャッターボタンを押してから約15秒でシャッターび閱じます。15秒じ(上のバルブ撮 
影はできません。 

• セルフタイマーとバルブ撮影は併用できません。バルブ撮影びセットされたが態で D ダ 
イヤルをセルフタイマー(こ合わせた揚合、1/180秒でシャッターび切れます。 

• 拡張モード I こ設定するとをに0感度(こおいて、30秒までのバルブ撮影び巧能(こなりま 
す。 （ P .62 参照） 


42 








ヒントを合わせる 

スートフスーカスの設定方法ゆ手動でのピント合わせについて説明します。 


オートフオーカスについて 


この力ラは AF 巧麻レンブとの組み合わせでスートフスーカスび機能します。 
また被写体(こ合わせた2種類のスートフスーカスモードを備えています。 
(ミラーレンブ等、特殊なレンブとの組み合わせでは、手動でのピント合わせとなります。） 


スートフスーカスによるピント合わせ 




レンブのフスーカスモードスイツチを AF Iこします。 



2 

ファインダー中央の スー トフ スー カスフレー厶Iこ写 
したいちのを合わせ、シャッターボタンを半押ししま 
す。（ピントび合うとファインダーのIこ合焦表示び 
点灯し、ピピッとい5電子音で知らせます。） 


スートフスーカスは、次のような被写体(こはピントび合わない場合びあります。 

■白い壁など、コントラストのない被写体 
■ 画面の中央に強いが源びある揚合 
■ビルの窓など、繰り返しパターンびある場合 
■動きび速い揚合 

■オートフスーカスフレー厶のに近くと遠くのちのび混在している揚合 


ピントび合わない時は、ほぼ同距離じある被写体でフスーカス□ック撮影するか、マニユア 
ル（手動）でのピント合わせを行って下さし、。 
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才ートフォーカスについて 



曰 シングル AF モード 

ピントび合うまでシャッターび切れませんので、ピンぼけ写真を防ぎます。ピントび合うと、 
ファインダーのIこ合焦表示び点なしピントび固定されます（フスーカス□ック）。ピントを合 
わせ直したい時は、一旦シャッターボタンから指を離して再度半押しをして下さし、。 

■ 通常はこのモードIこ設定して下さし、。 

■ ピントび合うとファインダーのIこ合焦表示び点灯し、ピピッという電子音で知らせます。 
電子音び不要な揚合は消すことちできます。 （P.36 「電子音の設定」をご覧<ださし、。） 


9コンテイニアス AF モード 

シャッターボタンを半押している間、スートフスーカスび作動し続けます。動いている被写 
体(こスートフスーカス機能び追従している揚合、動体す測機能じより、シャッターび切れる 
瞬間の位置を5測してピント位置び調整されます。 

■ ファインダーのの合焦表示、及び電子音(こよる合焦サインは巧われません。 

■ フスーカス□ックはできません。 

■ 被写体の条件(こよってはスートフスーカス機能び追従できない揚合びあります。 
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フオー カスロック撮影 


スートフスーカスフレー厶の外に被写体を配置したい時の撮影方法です。 

1 

被写体を中央(こ合わせ、シャッターボタンを半押しし、ピントを合わせます。 

2 

シャツターボタンを半押ししたまま、構図を決めて撮影します。 




マニュアル(手動)でのピント合わせ 


スートフスーカスび苦手な被写体や、フスーカス□ックび行えない場合、マニ 
ュアルでピントを合わせて下さい。 


レンブのフスーカスモードを M じします。（表示パ 
ネルの AF モード表示び消なします。） 

2 

被写体びはっきり見えるようじレンブのフスーカス 
IJ ングを回します。 


■ F5.6 より明るいレンブでは、ファインダーの合焦表示でピントを確 i 忍することびできます。 
シャッターボタンを半巧しのまま、フスーカス IJ ングを回すと、ピントび合った位置で合 
焦表示び点なします（同時Iこ電子音でち知らせます)。 
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ドライブモードを選ぶ； 

セルフタイマーなど、力ラの動作モードを説日月します。 


ドライブエリアについて 


D ダイヤルのドライブエ IJ アとは、力 ラの動作モードを設定するエ IJ アです。 
1コマ撮影、連続撮影、セルフタイマー、ミラーアップび含まれています。 



_ミラーアップ撮影 

セルフタイマー撮影 (2 秒） 


セルフタイマー撮影 (10 秒） 


連系凡 J 取影 
1コマ撮影 


ドライブエリア 


□1 コマ撮影 


シャッターを押して撮影び終了すると1コマ分撮影され、次の撮影のスタンパ 
イが態(こなります。通常は1コマ撮影(こセツトして下さい。 


46 









Qi 連続撮影 


シャッターを押し続けている間、連続撮影びできます。 

連続撮影時の最大撮影コマ数と速度は、おおむねソ下のよ51こなります。 



ミミミ ■ HI 

扣 MED 


最大撮影コマ数約（コマ） 

6 

14 

30 

最大撮影速度約（コマ/秒） 

1.9 

2.4 

2.5 


ごを意!! 


• AF モードび@ (シングル AF モード）（こ設定されている揚合、合焦ランプ点な中は 1 
コマ目のピント位置と露出び□ックされ連続撮影び巧われます。連続撮影中に被写体び 
動いたり、明るさび変化すると、ピントや露出び合わないことびあります。 AF モード 
び g ( コンティニアス AF モード）（こ設定されている揚合、シャッターび切れるたび 
(こピントを合わせますび、レ IJ ーブび優先されるため、ピントび合わないままシャッタ 
一び切れる揚合びあります。 

• 外部フラッシュを使用して連続撮影をすると、巧電中(こち撮影び行われるので、揚合(こ 
よってはス□ーシャッターIこなることびあります。 

• SD10 は連続撮影を可能(こするため、撮影された画像データを一旦力ラの蔵のバッフ 
ァーこ書き込みます。このバッファーこはち ■ HI モードで最大 6 コマ 分 
の画像データを書き込むことびできます。連続撮影モードでシャッターを押し続けた揚 
合、バッファーこ空き容量びなくなると、それ!^ソ上はシャッターび切れなくなり 
ます。画像データびバッファー X モ IJ から CF カード(こ転送され、空き容量びできた時 
点で次の撮影び巧能になります。 


りセルフタイマー撮影 

記怠撮影で撮影者ち一緒(こ写りたい揚合や、力ラブレを防ぐ目的で使用する 
ことびできます。 

ブ Os Iこセットするとシャッターボタンを押してから約10秒後(こシャッターび切れます。 

2 s (こセットするとシャッターボタンを押してから約2秒後(こシャッターび切れます。 

構図を決め、シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてから、さらIこシャッターボタ 
ンを押し込むとファインダー表示び消え、セルフタイマーび作動します。作動中は電子音び 
鳴り、2秒前Iこなると電子音び速<なり知らせます。表示パネルIこはシャッターび切れるま 
での秒数びカウントダウン表示されます。 
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セルフタイマー撮影 


■ 電子音の設定び OFF のが態でち、セルフタイマーは電子音び鳴ります。 

■ セルフタイマーを作動中(こ解除をしたい揚合は、 D ダイヤルを回して他のポジションIこ変 
要します。 

■フアインダーから目を離して操作する揚合は、フアインダー夺ャップを使用して下さし、 

(R18)。 


UP ミラーアップ撮影 


マク□撮影など、シャッター作動時のミラーのショックをなくしたい場合、 露 
化前(こあらかじめミラーを上げておくことびできます。 


シャッターボタンを半押ししてピントと露出を合わせま 
す。さら(こ押し込むとミラーび上がりピントと露出び記憶 
されます。シャッターボタンから指を離してち51度シャ 
ッターを押すと露化され撮影び完了します。 



し I を思!! 


• ミラーアップは30秒で解除され、ミラーび戻ります。ミラーアップを再開したい揚合 
はち5—度半押しからはじめてくださし、。 

• 強い光源び入り込むと、まれ(こ漏化してしまうことびあります。強い光源下では、なる 
ベくミラーアップ撮影をしないで下さし、。 


ミラーアップが態で力ラを太陽Iこ向けると、漏化してしま5ばかりか、集が現象じょ 
りシャッター幕び異常(こ熱<なり、故障や乂ぶの恐れびありますので絶巧(こおやめ<だ 
さし、。 


バ 


• ミラーアップ撮影は、別売りの IJ モートコント□ーラー RS-21 (RS-11) を使用すると 
便利です。詳しくは P 58,59をご覧くださし、。 
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応用撮影 

"写真の表現に工夫を加えたい"そんな時に麻えて <れる機能の説日月をし 
ます。 


ホワイトパランスの選択 ( WB ) 


人間の目は、照明の種類び変わってち、白いちのは白く見えるよう I こ自動的 I こ調整す 
る能力をちっています。フィル厶力ラの場合は、フィルターで調整したり、使用す 
るが源(こ適したフィル厶を選択して対処します。デジタルカラは、人間の目のよ5 
な調整能力をソフトウエアでおぎなうことびできます。この調整をホワイトパランス 
と言います。自動的 I こホワイトパランスを調整する機能をスートホワイトパランスと 
言し•まろ。 


• 通常、ホワイトバランスは、初期設定の AWB (オートホワイトバランス）（こより自動調 
整されますび、マニュアルでセットすることち巧能です。 

•ホワイトバランスの設定は、液晶モニタのセットアップニュー画面で行います。（次ぺ 
ージ 参照） 

♦ マニュアルでセットする揚合は、照明の種類び明らか(こなっている必要びあります。 

• マニュアルでセットできる化源の種類は、次ページの表のとおりです。 

• 次ページの表のの「カスタム」とは、実際の照明下で撮影し、取り化んだ画像を基準として 
ホワイトバランスを調整する、カスタ厶ホワイトバランスモードです。 （P.51 参照） 


巧日 5.6 
[ 


ち ： HI 



表示パネルでは、ホワイトバランスの設定びスートかマニ 
ュアルかを判断することびできます。スートIこ設定されて 
いる揚合は巴な回と表示されます。 

他のモードび選択されている揚合は、 B2 回び消なしてし、 
ます。 
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ホワイいくランスの選択 


ホワイトパランス I こは下のモードびあります。 


モード 

色温度 


才ート 

(初期設定） 

— 

力ラび自動的 I こ最適なホワイトバランスを決定します。 
通常はこのモード I こセットして下さし、。 

晴れ 

約 5400K 

晴天の屋外で撮影すると含 I こ選択します。 

日陰 

約 8000K 

晴天の屋外の曰陰などで撮影するとき I こ選択します。 

くち0 

約 6000K 

曇天の屋外などで撮影すると含 I こ選択します。 

白熱電球 

約 3150K 

白熱電球の照明下で撮影するとき I こ選択します。 

堂光灯 

約410 0K 

白色董化な下で撮影するとき I こ選択します。 

フラッシュ 

約 5850K 

エレクト□ニックフラッシュ EF-500 DG を使用して撮影す 
るときじ選択します。 

カスタム 

— 

セットアップニューの「カスタム WB」 で、実際(こ取り込んだ 
画像を基準とし、ホワイトバランスび設定されます。 （P.51) 



がラ情報 … 

ホワイトバランス 

! ►才ート 

カスタム W 巨 
日付贿間 

12/29/2001 

言語/ Language 

日本語 

撮影画像確認 

曰砂 

確認画面の設定 

情報画面 

I I 


がラ情報 j 

才ート 

「晴れ 

曰陰 
〈もり 

白熱電球 
堂光灯 
フラッシュ 
カスタム 

ホワイトパランス 

カスタム W 巨 
日ィが時間 
言語/ Language 
撮影画像確認 
確認画面の設定 



D ダイヤルをドライブエ IJ アに合わせ、力ラの電源を 
入れます。 

2 

本体背面にあるく屋] MENU〉 ボタンを巧してセットア 
ップニューを開きます。 （P.96 参照） 

3 

十字コント□ーラーのく▲/▼〉で、「ホワイトバランス」 
を選択します。 

4 

十字コント□ーラーのく ► 〉かく V^OK〉 ボタンを押し 
てサブ ニューを開きます。 

5 

十字コント□ーラーので希望のモードを 
選択します。 

6 

選択したの客で設定する場合は十字コント□ーラーの 
く ► 〉かく OK〉 ボタンを、現在の設定を変更しなし、揚 
合はく1〉かく X CANCEL〉 ボタンを巧して下さい。 
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ホワイいくランスの選択 


カスタ厶ホワイトバランスの設定 


カスタ厶ホワイトパランスは、実際(こ取り込んだ画像を基準として、ホワイト 
パ'ランスを設定する方法です。 




D ダイヤルを □(1 コマ撮影）（こ合わせ 、で乂ラの 
電源を入れます。 

2 

本体背面(こあるく屋] MENU > ボタンを押してセット 
アップニューを開きます。 （ P .96 参照） 


I I 

うがラ情報 


ホワイトパランス 

才ート 

カスタム w 己 

い… 

日ィ寸唯間 

12/29/2001 

言語/ Language 

日本語 

撮影画像確認 

5砂 

確認画面の設定 

情報画面 

I I 



3 

十字コント□ーラーのく A / y 〉 で、「カスタム WB 」 
を選択します。 

4 

十字コント□ーラーのく >〉かく^ 0 K 〉 ボタンを押 
して確 i 忍ダイア□グを開きます。 

5 

実際 I こ撮影を巧いたい照明下で、基準 I こしたい白し、 
被写体（白い紙や、白い壁など） I こ力 X ラを向けま 
す。ファインダーのの中央部分測化範囲表示のヴー 
クルの(こ、白い部分びいっぱい(こなるようフレーミ 
ングして下さい。 

6 

く V ^ OK 〉 ボタンを押します（シャッターび切れ、力 
スタ厶ホワイトバランスの基準び取り込まれます）。 



取り込みびうまくいつた揚合は「ホワイトノ \|ランス画像の 
取り込みに成功しました。」と ッセージび液晶モニタ(こ 
表示されます。「取り込みに失敗しました！」と ><ッセー 
ジび出た揚合はちう一度、手順5からやり直して下 
さし^。中止したい揚合はく X CANCEL 〉 ボタンを押 
して下さし、。 
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ホワイいくランスの選択 


ごを意!! 


• 「ホワイトパランス画像の取り込みに成功しました。」と><ッセージび表示されたあとは、自動 
的(こカスタ厶モード(こ設定されますので、そのまま本撮影をして<ださい。カスタ厶ホ 
ワイトバランスモードを中止したい揚合は他のモード(こ変更して下さし、。 

• ドライブモードび、 □(1 コマ撮影）の時のみホワイトバランス画像の取り化みび巧え 
ます。 D ダイヤルび□じ(外のポジション(こセットされてし、ると「取り込みに失敗しまし 
た！」と><ッセージび表示されます。（取り込みび成巧したあとじ、希望のドライブモ 
ード(こセットして下さい。） 

• ホワイトバランス画像の取り込みの際は、露出のモードを P 、 A 、 S のいずれかじセ 
ットして下さい。 M モードでち取り込みは巧われますび、正確(こ取り込めない揚合び 
あ1〇ます。 

• ホワイトバランス画像の取り込みの際は、フスーカスモードをマニュアル(こセットして 
下さい。スートフブーカスでは取り込み位置びずれて、正確(こ取り化めない揚合びあり 
ます。 


ISO 感度の設定 



フイル厶力ラで、用途(こ合わせて感度の違5 
フィル厶を選ぷぶ弓(こ、撮影時の感度を選択す 
ることびできます。（に〇感度 P .104) 

に0感度設定ボタンを押しなびら C ダイヤルを回し、希 
望のに0感度値(こ設定します。 

*に0感度は、100、200、400、800のいずれかじ設定 
することびできます。 

*に0感度値は JSO 感度設定ボタンを押している揚合 
のみほ0のアイコンと共 I こカウンター表示部に表示 
されます。 


バ 


• 拡張モード(こ設定するとに01600まで使用することびできます。 （ P .62 参照) 


52 











記録画素の設定 


画像の使用目的(こよって、記録画素ヴイブを選択することびできます。 


RES ボタン（記録画素設定ボタン）を巧しなびら C ダ 
イヤルを回し、希望の画素 I こ設定します。 

記録画素数およびファイルサイズ 


* 画像はすべて RAW データ形巧で記録されます。 
* ファイルヴイブは被写体(こよって変化します。 


測光モードの変更 


被写体の状況(こ合わせ、3つの測が方巧を選べます。 


測がモードボタンを押しなびら、 C ダイヤルを回して 
希望の測が方巧を選びます。 


旧 8分割巧評価測が 

画面を8つじ区切り、それぞれの部分の測が情報をち 
とじ力 X ラび被写体のが況を判断して最適な露出を 
算出します。逆がや露出決定び難しし^化線が態でち最 
適となる露出を判断します。（通常はこのモード I こセ 
ットして下さし、。） 

[ 」中央部重点平均測が 

画面中央部分 I こウェイトを置き、画面を体の平ち的な明るさを算出します。順光などの比較 
的が線が態び良い揚合 I こ、最適な露出びえられます。 

G —」 中央部分測化 

画面中央の部分測光範囲のの明るさのみを算出します。測光範囲外の明るさ(こ影響されず、 
被写体の特定のポイント I こ露出を定めたいとき I こち効です。 
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記録画素数 

モード 

記録画素 
約（画素） 

ファイルサイブ 
約 ( MB ) 

ち ： HI 

2268 X 1512 
口 43 巧） 

8 

扣 MED 

1512 X 1008 
(152 巧） 

4 

1: LOW 

1134 x 756 

(85 巧） 

2 












AE □ツク 


AE □ックボタンを押すと、その時の露出び固定されます。画面中央部に写した 
い被写体び無い場合などじ便利です。特に中央部分測化との組合わせで有効で 
す。 




2 

シャッターボタンを半押しのまま 、 AE □ックボタン 
を押します 。 (AE □ック中はファインダーのシャッ 
ター速度表示と線り表示び固定され、 AEL の文字び点 
なします。） 



■ AE □ック中(こピントびずれてしまった揚合 、 AE □ックを押したまま再度シャッターボタ 
ンを半押ししてピントを合わせ直すか 、 AE □ックボタンを押すのをやめ、再度手順1か 
ら巧ってくださし、。 
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露出補正 


力ラび判断した適正露出(こ巧し、意図的(こ日月るめじしたり、暗め(こしたい揚 
合、この機能を使います。 



■露出補正ボタンを押すと、表示パネルとファインダーの I こ C 3 B 0.0 と表示されます。 E 3 
を点なさせると明るめ（露出スーバー)、〇を点なさせると暗め（露出アンダー）となり 
ます。 


■補正量は1/3段ピッチで、±3段までで含ます。 

■例えば +1.0 とセットすると、 A モードの時はシャッター速度び1段遅くなります。 S モ 
ードの時は1段線りび開きます。 P モードの時はシャッターび半段遅く、線りび半段開き 
ます。 


ごを意!! 


• 露出補正は自動的Iこ解除されません。撮影び完了したら同じ手順で補正量を DO 0.0 
(こ戻して下さし、。 

• 露出補正は M モードとの併用はできません。 
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才ートブラケット機能 


力ラび判断した適正露出をはさんで、日月るめと暗め(こ露出をずらした写真を 
連続で撮ることびできます。 




D ダイヤルを 


AB 


(こ合わせます。 


2 

C ダイヤルを回して、ずらし量をセットします。（ず 
ら し量は、1/3段ピッチで±3段まで設定できます。） 


3 

D ダイヤルをドライブェ IJ ア(こ戻します。 


■適正、アンダー、スーバーの順房で撮影されます。 

■ 例えば、ずらし量 2.0 I こセットした揚合の各露出モードでのフアインダーの表示はじ(下の 
よいになります。 



P ， A 夕 

M 

1コマ目 

ess 0.0 

測定値※ 

2コマ目 

己 2.0 

測定値(こ巧して一 2.0 EV の数値 

3コマ目 

凸 2.0 

測定値(こ巧して +2.0 EV の数値 


(※測定値とは設定した露出と力 X ラび判断した適正値との差の値です。） 


■ 各モードでの補正は!^ソ下のよこ巧われます。 

P シャッターと線りび巧(こ変化します。 

A シャッター速度び変化します。 

S 綾りび変化します。 

M 設定したシャッター速度を中/心\としてシャッター速度び変化します。 


ごを意!! 


• オートブラケット機能は自動的 I こ解除されません。撮影び完了したら同じ手順でずらし 
量を 0.0 (こ戻して下さし、。 
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オートブラケット機能 


■ 1 コマ目は、囚司マークび点な、 2 コマ目は、囚司マークびゆっくり点滅、 3 コマ目は、 
囚 g マークび速<点滅し、何枚目の撮影かびわかります 
■セルフタイマー(こセットした揚合、 3 コマ連続撮影となります。 

■オートブラケットの途中でドライブモードを変更することびできます。ただし、セルフタ 
イマー I こ変更すると、残りのコマは連続撮影されます。 

■フラッシュは併用できません。オートブラケットを設定してち、通常のフラッシュ撮影び 
行われます。 


オートブラケットは露出補正と組み合わせて使用できます。 

力 x ラび判断した適性露出(こなして、明るめや暗めな露出を基準 I こしたオートブラケット撮 
影び巧能です。前記の手順 I こ従って、露出補正とオートブラケットの両方の設定を巧って下 
さい。どちらを先 I こセットしてち結構です。 

ファインダーのの表示は、露出補正量と、オートブラケットのずらし量の合成された数値び 
表示されます。 


例えば、露出補正量 +1.7、 オートブラケットのずらし量を 1.0 とセットした揚合の動作、及 
びフアインダーの表示は!^ソ下のようIこなります。 


1コマ目 

凸 1.7 露出補正量 +1.7、 ずらし量なし 

2コマ目 

D 0.7 露出補正量 +1.7 とずらし量一 1.0 の合成値 

3コマ目 

£9 2.7 露出補正量 +1.7 とずらし量 +1.0 の合成値 
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化〕ン撮影 


別売りの IJ モートコント□ーラー RS -11、 及び RS -21 を使用してシャッターを 
離れた所から切ることびできます。使用可能範囲はいずれち力ラの正面から 
約 5 m 、 左ち30°で約 3 m です。但し使用レンブ(こよっては、左方向からの有効 
角度-距離(こ制限びでる揚合びあります。 


IJ モコンの各部の名称 


①送信ボタン 

◎ディレイタイ厶切換えスイッチ 
③送信部 

@チャンネル選択スイッチ ( RS -21 のみ) 


IJ モコン撮影手順 


リモコン側の設定 



1 IJ モコンのディレイタイ厶切換えスイッチでディレイタイ厶を選択します。 

• 送信ボタンを押すとすぐ(こシャッターび切れます。 

♦参参送信ボタンを押してから約3秒後(こシャッターび切れます。 

2チヤンネルを選択します （ RS -21 のみ） 


カメラ側の 設定 

3 力ラの FLWC ボタンを1回押して(押したまま） 
表示パネル(こ g マークを表示させます。 

4 FLWC ボタンを押したまま、 C ダイヤルを回して、 

IJ モコンのチャンネルと一致するチャンネルを選 
択します （ RS -11 は C 1 を選択します)。設定後は 
表示パネル(こ日マークび点なします。 

5 l 構図を決めシャッターを半押ししピントを合わせ 
てからピントびずれないようじレンブのフスーカ 
スモードスイッチを M (こします。 （ AF のままでは 
他のちの I こピントび合ってしまうことびありま 
す。） 
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リモコン撮影 


G U モコンをちって5定の位置に立ち、 IJ モコンを力ラの受信部Iこ向けて送信ボタンを押 
します。 

ス撮影び終了したら、手順 3 から同じ手順で IJ モコンモードを解除しますを選択します)。 

■連続撮影との併用はできません。 D ダイヤルび連続撮影(こセットされた揚合、 1 コマ撮影 
となります。 

■強い逆が時や距離び遠すぎる揚合、 IJ モコンび作動しない揚合びあります。 IJ モコン撮影 
びできないときはセルフタイマーを使用して下さし、。 

■ IJ モコンモード(こしたまま約 5 分間放置されると、バッテ IJ 一の消耗を防ぐため電源び自 
動的 I こ切れて U モコン撮影びできなくなります。力ラのシャッターボタンを半押しする 
ことで IJ モコン撮影 I こ戻ります。 

■ファインダーからの逆入がで露出びずれることびありますので、ファインダー夺ャップを 
使用して下さし、。 


ミラーアップでの便利な使い方 


ミラーアップとの併用時は、1回目のレ IJ ーブを本体のボタンで行い、2回目 
のレ IJ ーブじ IJ モコンを使用すると、ピントをマニュアル(こする手間びはぷけ 
ます。 

1 D ダイヤルを （ ypi こ合わせ、 U モコンモードをセットます。 

2力ラのシャッターボタンを半押ししてピントと露出を合わせます。さら I こ押し込むとミ 
ラーび上がりピントと露出び記憶されます。 

3 IJ モコンを力ラの受信部に向け、送信ボタンを押して撮影します。 


IJ モコンの電化交換 


IJ モコンの八ッテ IJ 一び消耗すると、 IJ モコン撮影びできなくなります。撮影 
びできなくなった時は電池の交換をして下さい。電池は IJ チウ厶電化 3 V 
( CR 1220) を2個使用します。 

1+ドライバーで IJ モコン本体の止めネジを2本外し、本体を開けます。 

2電旭の+の面を上じして新しい電池を入れます。 

3 本体を合わせドライバーでネジを締めます。 

電池を交換してち作動しないときは、電旭の向きび逆か、電池の性能び低下しているおそれ 
びあります。 
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リモコン撮影 


ごを意！! 


• SD 10 は IJ モコンのチャンネルび設定されていると、通常の撮影が態よりち若干消費電 
力び大きくなります。また、力 X ラの露出表示びすぐ(こ消なしたり 、 AE □ックび使用 
できないなどの不具合び生じます。 IJ モコンを使用しない揚合は必ずチャンネル表示を 
-- (こセツトして日マークび消なしたが態(こしてくださし、。 


プレむーボタンと被写界深度 


プレビューボタンを押すとその時の絞り値まで絞り込み、ピントの合5範囲を 
確認で含ます。 



被写巧深度の確 i 忍や、ボケの具合を確 i 忍することびで 
きます。ボタンから指をはなすと線りは開放 I こ戻りま 
す。押している間は AE □ックび働いています。 


被写巧深度について 


被写体(こピントを合わせたとき(こ、その被写体の前後(こちピントの合っている 
よう(こ見える範囲びあります。被写巧深度とはこの鮮日月(こ写るように見える範 
囲のことを指します。 

被写巧深度には次のよ5な性質びあります。 

線り送むほど I こ深くなる（ピントの合っているよう I こ見える範囲び広くなる） 

同じレンブで同じものを撮影したとき、 F 8 と F 22 では F 22 の方び深し、。 

焦点距離び短い（広角）ほど深くなる 

同じ距離の被写体を同じ線りで撮影したとき、 28 mm と 50 mm では 28 mm の方び深し、。 

撮影距離び遠いほど深<なる 

同じレンブで同じ線りで撮影したとき、 2 m と 5 m では 5 m の方び深し、。 
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フラッシュ撮景ミについて 


エレクト□ニックフラッシュ E _ F -500 DG SUPER SA-N (別売) 

エレクト□ニックフラッシュ EF -500 DG ST SA-N (別売） 


別売のシグマエレクト□ニックフラッシュ EF -500 DG SUPER SA - N 、 または EF -500 DG ST 
SA-N を装着することじより、 S-TTL 方式(こよる自動調が撮影や、マルチ発が撮影 ( EF -500 
DG SUPER SA-N のみ）などの多彩なフラッシュ撮影び巧能となります。 

EF-500 DG SUPER SA-N ， EF-500 DG ST SA-N の特長 _ 

O 最大ガイドブンバー 50 aSO 100/ m 、105 mm 時）の大光量。 

〇撮影レンブの焦点距離 (28-105 mm ) (こ合わせて照射角び自動的(こ変化するオートブー厶 
機能。の蔵のワイドパネルを使用することじより、 17 mm の画角まで巧麻します。 

〇上方向、左ち方向 I こ発光部を動かすことのできるバウンスへッド機能。さら I こ下方向 I こ尸 
動かすことちできますので、近接撮影時 I こ威力を発揮します。 

〇同調速度(こ左もされず、最高シャッター速度1/6000秒まで巧麻巧能な FP 発光 ( EF -500 
DG SUPER SA-N のみ)。 

〇シグマ SD 9、 SA -7、 SA -9 I こもご使用(こなれます。 


ごを意！! 


• SD 10 I こ使用できるク IJ ップスンタイプのフラッシュは、シグマ用で、なおかつ名称(こ 
DG と表記されているフラッシュのみです。 DG の表記のないシグマ用のフラッシュ、 
シグマ製の他一力一用のフラッシュ、および他一力一のフラッシュは使用できませ 
ん。 


フラッシュ撮影(こおいて SD 10 の性能をフル(こ発揮させる(こは、 EF -500 DG SUPER SA-N 
もしくは EF -500 DG ST SA-N をご使用くださし、。 EF -500 DG SUPER SA および EF -500 DG 
ST SA ちご使用(こなれますび、下記のよ5な機能の制限びありますのでごを意<ださし、。 

•AF 補助がびの到達距離び短<なり、距離や被写体(こよってはピントび合わない揚合びあり 
ます。その揚合はマニュアルフスーカスでご使用<ださし、。 

• EF -500 DG SUPER SA をご使用の揚合、力ラの露出表示と、フラッシュの露出表示び一 
致しない揚合びあります。ただし、 S-TTL 撮影では正常(こ露出制御されます。 

• EF -500 DG SUPER SA のワイヤレス撮影機能はご使用(こなれません（スレーブ発化は巧能 
です)。 


61 















フラッシュ撮影について 


PC シンク□ターミブルアダプター ST -11 (別売）につし、て 


SD 10 は別売の PC シンク□ターミブルアダプター ST -11 を使用して、シンク□コード接続の 
フラッシュを使用することびできます。スタジオ撮影等 I こ便利なアクセヴ IJ 一です。 


ごを意 


• PC シンク□ターミブルアダプター ST -11 を使用してのフラッシュ撮影では、 S-TTLI こよる自動 
調が撮影はできません。 

• 力 ラの露出モードを M 、 シャッター速度をフラッシュ同調速度1/180秒じ(下 I こセットし、ご 
使用のフラッシュの使用説明書 I こ従つて撮影して下さい。 

• シンク□端子極性び、中央のピンびプラス、外周部びマイブスのちののみ巧施 i しています。裳 
の極性のちのをご使用の揚含は市販の変換コード等を利用して<ださい。 



• シンク□端子電圧び 250 V ソ上のフラッシュは使用できません。力ラの故障の原因となりま 
す。シンク□端子の仕様 I こつきましては、各一力一 I こお問い含むせくださし、。 


拡張モードの設定 



拡張モード I こ設定することにより JSO 感度び1600まで使用 
できます。また、をに0感度において、低速側のシャッター 
速度び30秒まで使用することびできます。 

1力ラの FUNC ボタンを3回巧して（巧したまま）表示 
パネルに dEF を表示させます。 


2 WWC ボタンを押したまま、 C ダイヤルを回して、化 d (こ 
変更します。 

拡張モード設定時に追加される使用巧能なシャッター速度は 
下表を参照 < ださし、。 


初期設定 CdEF) 

拡張モード ( Etd ) 

旧 0100 旧 0 200 

ISO 400 ISO 800 

旧 01600 

1/6000〜15秒 
バルブ （15 秒まで） 

1/6000〜4秒 

1/6000〜30秒 
バルブ （30 秒まで） 

20〜30秒 
バルブ （30 秒まで） 

5〜30秒 

バルブ （30 秒まで） 


ごを意 


• 拡張モード設定時に追加されるに0、および、シャッター速度を使用する場合、若干 y イ 
ブび目立つ可能性びあります。 
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撮影画像の再生、消去、編集 

ここでは、撮影した画像の再生、消去、編集の仕方(こついて説日月します。 


バ 


• 他の力 ラで撮影した画像や、ファイル名を変更したり、 CF カードのの IMAGES フス 
ルダから移動させた画像ファイルは、表示できない揚合びあります。画像ファイルの名 
前や番号(こついての詳しいの容は「ファイル番号の設定」をご覧<ださい。 （ P .30) 


撮影画像確認 

SD 10 では、撮影後すぐ(こ液晶モニタに画像を自動的に表示させることびで 
さます。この機能は、露出や構図を即座(こチェックするの(こ役立ちます。 


撮影画像確認時間の設定 




撮影直後の画像を液晶モニタ(こ表示させる時間を設定します。表示させない、 
ちし<は他の操作をするまで表示させることちできます。設定の変更はセット 
アップ ニューで行います。 

撮影画像確認時間設定項目 


設定項目 

設定の容 

切 

表示しません 

2秒（初期設定） 

2 秒間表示します。（液晶モニタび 2 秒後(こ自動的(こ消えます。） 

5砂 

5 秒間表示します。 

10秒 

10 秒間表示します。 

ホールド 

①シャッターボタンを押す ◎ CANCEL ボタン、 MENU ボタンのいず 
れかを押す③ LCD ス IJ ープかスートパワースフの設定時間(こ達す 
る、のいずれかの操作をするまで表示し続けます。 
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撮影画像確認時間の設定 





D ダイヤルをドライブエ IJ ア(こ合わせ 、力乂ラの電源 
を入れます。 

2 

本体背面のく [H MENU 〉 ボタンを押してセツトアツ 
プ><ニューを開きます。 （ P .96 参照） 


ホワイトパランス 

オート 

i ス を/:或お 


日ィが時間 

12/29/2001 

SSa/Language 

日本語 

撮影画像確認 

] ►曰砂 

確認画面の設定 

情報画面 


1 1 

がラ情報 
ホワイトバランス 


カスタム WB 
日付贿間 
言語/ Language 

切 

2砂 

[5 砂 

撮影画像確認 

確認画面の設定 

10砂 
ホー ルド 



3 

十字コント□ーラーのく A / y 〉 で 「撮影画像 確認」 
を選択します。 

4 

十字コント□ーラーのく ► 〉かく OK 〉 ボタンを押 
してサブ ニューを開きます。 

5 

十字コント□ーラーのく で希望の表示時間 

を選択します。 

6 

設定する揚合は、十字コント□ーラーのく ►〉かく 
OK 〉 ボタンを、設定を変更しない揚合はく <〉かく X 
CANCEL 〉 ボタンを押して下さい。 


巧 


•手動で撮影画像確認画面の表示を消す揚合は、く X CANCEL 〉 ボタンを押すか、シャ 
ッターボタンを半押しして下さし、。 

• 撮影画像確認画面では、拡大表示、モディファイニューの各操作、他の画像への切り 
かえはできません。 

• <^^31<>ボタンの設定|こより撮影画像確認画面の表示中|こ1^ソ下の操作び巧能|こなり 
ます。 

* 露出警告の表示/非表示、*「□ック/解除」、*「マーク/解除」、*「回転パ^」、*「回転、」 
詳しくは P .90 をご覧くださし、。 

• 撮影画像確認画面の表示中(こく VIEW 〉 ボタンを押すと、撮影画像確！!で設定された 
時間は無視され、表示び継続されます。 
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撮影画像確認画面の設定 


再生画像は、露出警告なしのフルスク IJ ーン、情報スク IJ ーンのいずれかで表 
示でさます。設定の変更はセットアップニューで行います。 


撮影画像確認画面設定項目 


設定項目 

設定の容 

画像のみ（初期設定） 

フル画面で再生する。 

情報画面 

情報画面で再生する。 


D ダイヤルをドライブエ IJ ア(こ合わせ 、力乂ラの電源 
を入れます。 

2 

本体背面のく屋] MENU 〉 ボタンを押してセットアッ 
プ><ニューを開きます。 （ P .96 参照） 




カメラ情報 
ホワイトバランス 
ム W 医 
日付/時間 
言語/ LanguE が 
撮影画慷確認 
確認画面の設定 


[画像のみ 

情報 面面 


3 

十字コント□ーラーのくで「確 If 、 画面の設 
定」を選択します。 

4 

十字コント□ーラーのく >〉かく^ 0 K 〉 ボタンを押 
してサブ ニューを開きます。 

5 

十字コント□ーラーのく A / y 〉 で希望の表示タイ 
プを選択します。 

6 

設定する揚合は十字コント□ーラーのく ► 〉かく 
OK 〉 ボタンを、設定を変更しない揚合はくイ〉かく X 
CANCEL 〉 ボタンを押して下さし、。 


バ 


• く 〇 INFO 〉 ボタンを押すと、画面設定 I こ関わらず現在表示されている再生画像を、フ 
ル画面と情報画面と I こ切り換えることびできます。 
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撮影確認画像を消去する 

液晶モニタ(こ表示されている撮影確認画像のデータを消去することびできます。 



撮影確 ill 画像び表示中(こく ra DEL > ボタンを巧 
します。 

• 確認ダイア□グび開きます。 



2 

消去する揚含はく 0 K > ボタンを、しない場合 
はく X CANCEL 〉 ボタンを押して下さし、。 

• 画像び消去されると確認ダイア□グび聞 D 、 液 
晶モニタび消なします。 


バ 


• 誤って消去した揚合は、消去の取り消しをすることびできます。（消去の取り消しじつ 
いては P .80 をご覧ください。） 
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撮影画像の再生 

SD 10 で撮影した画像を様々な方法で再生することびできます。 


SD 10 で撮影した画像を再生する(こは、本体背面のく尼] VIEW 〉 ボタンを押しま 
す。 CF カード(こ最後(こ記録された画像び、1画像再生で液晶モニタ(こ表示され 
ます。 


本体背面のく W VIEW 〉 ボタンを押すと、液晶モニタ 
び点なし画像び再生されます。 

• 再度、く尼] WEW 〉 ボタンを押すと液晶モニタび消 
なします。 





• 撮影画像を再生してから新た I こ撮影した画像びない揚合は、最後 I こ再生した画像び表示 
されます。 

• CF 力ード(こ画像びない揚合は、"画像がありません"と警告表示されます。 （ P .110 参照) 
• 画像の再生中でち、シャッターボタンを半押しすると、すぐ I こ撮影を始めることびでき 
ます。 


ブー厶コント□ーラーく一/+〉を使用すると画像再生の表示の仕方を切り营えることびで 
きます。 



















1 画像再生 



記録された画像を見る(こは、本体背面の <と] 
VIEW > ボタンを押します。 

く X CANCEL 〉 ボタンを押すと、ジャンプモードや 
コンタクトシート表示、拡大表示から1画像再生(こ 
戻ります。 


ファイル番号 
情報欄 
絞り植 
シャツタ-速度 
感度(に 0) 



記録画素数モード 

フレ—ム香号/ 

総フレ—ム数 

ロック訊た状驚 
トウ訊た状態 
乾送済み 


1画像再生中は: 


♦ 十字コント□ーラーの< ► >を押すと、 
♦ 十字コント□ーラーの< イ〉を押すと、 
• 十字コント□ーラーの < y > を押すと、 
• 十字コント□ーラーのく A > を押すと、 


次の画像を表示します。 

前の画像を表示します。 

3コマ次の画像を表示します。 
3コマ前の画像を表示します。 


巧 


• 画像データの読み込みび終わるのを待たず(こ、次の画像(こ移ることびできます。 

• 十字コント□ーラーを巧したまま I こすると、より速く画像を切り营えることびできま 
す。画像の切營えは、ボタンを離すまで自動的(こ巧われます。 

• 最初と最後の画像は IJ ンクしています。最初の画像で十字コント□ーラーのくイ〉を押 
すと最後の画像び表示されます。また、最後の画像で十字コント□ーラーのく ►〉を押 
すと最初の画像び表示されます。 
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拡大して表示する(拡大表示) 


画像を詳細(こ見たりピントをチェックするの(こ、記録画素数(こよっては5段階 
の拡大表示びできます。 


1画像再生でブー厶コント□ーラーの<+>を押し 
ます。 



情報欄 

掘大された画慷 


[ 



孤の 0 12/31/2001 12:09:23 PM HI 23 な ) 




この1音率アイコンは、画像 
全体に対する拡大部の 
範函とその位置を示して 
います。 


倍率 


拡大表示中は： 

• ブー厶コント□ーラーの<+〉を押すと拡大されます。最大倍率は400%です。 

• ブー厶コント□ーラーの <一> を押すと縮ルされます。 

• 十字コント□ーラーのく で上下方向(こ、く < / >〉で左ち方向(こ再生部分を移動 

で含ます。 

♦ く X CANCEL 〉 ボタンを押すと、1画像再生表示(こ戻ります。 




• 拡大表示中は十字コント□ーラーで画像を切替えることはできません。ブー厶コント □ 
ーラーで通常表示 （1 画像再生）（こ戻った時、ちしくはく X CANCEL 〉 ボタンを押し 
て通常表示 （1 画像再生）（こ戻ると、十字コント□ーラー(こよる画像の切营えびできる 
よいになります。 
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9 画像表示(コンタクトシート表示) 


9画面表示の「コンタクトシート」では、複数の画像を一度(こ表示することび 
で含ます。 


1画像再生でブー厶コント□ーラーの <一〉を押し 
ます。 



選択された 
画像の情報欄 



ノレー ム番巧- 



選択された画像を 
黄色のァゥトラィンで 
不しま9。 


コンタクトシート表示では： 

♦ 十字コント□ーラーく A / y / < / ►〉で画像の選択切营えびできます。 

• ブー厶コント□ーラーのく+〉かく X CANCEL 〉 ボタンを押すと、1画像再生(こ戻ります。 
• ブー厶コント□ーラーのく一〉を押すとジャンプモード(こなります。 


巧 


• 最後の列で十字コント□ーラーのく ►〉を押すと、最初の 9 画像び表示されます。 
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ぺージ表示する（ジャンプモード) 




より速<画像をまとめて見たり、最初あるいは最後のページ(こ一気(こスキップ 
するとさじジャンプモードを使用します。 


1画像再生でブー厶コント□ーラーのく一〉を2回 
(コンタクトシート表示からは1回）押します。 



表示された画慷の 
ファイル番号の範囲 

ジ中ン プモー ド 
情報欄 



表示されたフアイル番号の 
範狸/総フレーム数 


黄色のアウトラインは 
表示された画槪が 
全て選おされている 
ことを示します。. 


ジャンプモードでは： 

• 十字コント□ーラーの<マ^>押すと、次のページを表示します。 

•十字コント□ーラーの < A > 押すと、前のページを表示します。 

• 十字コント□ーラーの< ► >押すと、最後のページを表示します。 

• 十字コント□ーラーの < イ > 巧すと、最初のページを表示します。 

♦ ブー厶コント□ーラーの< + >を押すと、コンタクトシート表示(こ戻ります。 
♦ く X CANCEL 〉 ボタンを押すと、1画像再生(こ戻ります。 


巧 


• 最初と最後の画像は IJ ンクしています。最初の9画像のページで十字コント□ーラーの 
< A 〉 を押すと、最後のページび表示されます。最後のページで十字コント□ーラー 
の < y 〉 を押すと、最初のページび表示されます。 









画像情報を見る 


く OlNFO > ボタンを押すと、画像ごとの追加情報び表示されます。シャッター 
速度や絞り値 I ソ外(こ、測がモードやフスーカスモードなど、詳細な情報び表示 
されます。（画像情報スク IJ ーン） 



1画像再生、コンタクトシート表示、拡大表示で、く 〇 
INFO 〉 ボタンを押します。 

絞り値 


測光モード シャツター速度 

I 感叔に 0) 


情報欄 
サムネイル画像 
ヒストグラム 

ロッウされたが態 
マーク された状態 
転送済み 



露出補正値 


記録画素数モード 
露出モード 
フオーカスモード 
焦点距離 
ホワイトパランス 
画像サイプ 


画像情報スクリーンでは： 

♦ 再底く〇 INFO 〉 ボタンを押すか、く X CANCEL 〉 ボタンを押すと直前の再生モード(こ戻 
ります。 

• 1画像再生と同様(こ、十字コント□ーラーくで画像の切营えびできます。 
(例外(こついては次の項目を参照） 


ごを意！! 


• 露出補正値の欄は、露出モードび M の時は露出ーターの数値び表示されます。適正 
より3段を越えて撮影されてち、露出ーターの表示範囲 (±3.0) を越えた表示はさ 
れません。 
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拡大表示での画像情報スクリーン 


拡大表示で画像情報スク IJ ーン(こすると、画像の特定領域の詳細なヒストグラ 
厶情報を見ることびできます。 

• ヒストグラ厶 I こついての詳細は次の項目をご覧 < ださし、。 


画像を任意の倍率(こし、調べたい領域を表示させます。 

( P .69 参照） 

2 

<〇 INFO 〉 ボタンを巧します。 


拡大された部分の画像びルさ<表示され、その部分のみのヒストグラ厶値び表示されます。 



拡大された画像 

拡大部画像の 
ヒストヴラム 



12/31/2001 12:32:46 PM 


に 0200 


フオーカスモード； AF-S 
焦点距離; 50mm 
W 己:晴れ 

綠サイズ: 2268x1 日12 
ファイルサイズ; 8.0 MB 


この倍率アイコンは、 
画像全体に巧する 
抱大部の範圃と 
その位置を示して 
いまず。 


拡大部の画像情報スクリーンでは： 

• 十字コント□ーラーのく A / y 〉 で上下方向(こ、くイ/ ► 〉で左ち方向(こ再生部分を移動 
できます。（ヒストグラ厶値び自動的(こ変わります。） 

• ブー厶コント□ーラーく一/+〉で拡大縮ルびできます。 

• く X CANCEL 〉 ボタンを押すと、拡大表示を解除しフル画像の画像情報スク IJ ーンび表示 
されます。（再底く X CANCEL 〉 ボタンを押すと画像情報スク IJ ーンを閱じます。） 

• く〇 INFO 〉 ボタンを巧すと画像情報スク IJ ーンを閱じ、拡大表示(こ戻ります。 


巧 


• 拡大部の画像情報スク IJ ーン表示中は、十字コント□ーラーで画像の切营えを巧5こと 
は出来ません。ブー厶コント□ーラーでフル画像(こ戻った時、ちしくはく X CANCEL 〉 
ボタンを巧して拡大表示を終了すると、切營えびできるようじなります。 
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ヒストグラム 


ヒストグラ厶は、画像の日月るさの分巧をグラフ表示(こしたちのです。水平軸は 
日月るさのレベルを示し、左方向ほど暗<、ち方向ほど日月る<なります。垂直軸 
は各日月るさの画素の登揚回数を表しています。グラフの分巧が態を見ること(こ 
より、露出の判断の参考(こすることびできます。 

SD 10 のヒストグラ厶表示は 、 R (赤 ） G (緑 ） B (青）それぞれのレベルを同時(こ表示する 
しくみ(こなっています。 

フル画像時のヒストグラ厶を調べることじよって、画像を体の露出を判断することびできま 
す。また、拡大表示でのヒストグラ厶を見ることじより、任意の部分の露出を判断すること 
ちで含ます。 


0003012/31/2001 12:09:23 PM HI 23 /挪 

ジ"心 f を F5.6 1/500致 130100 
がミ咬’"％こ 田 B2.0 ミ y:Hi 
據 -ti ， 3 露出モード : A 

フ オー カス モード： AF-S 
焦点距離： 105mm 
WB: 晴れ 

画像サイブ: 2268 X 1512 
ファイルサイブ； 8,0 MB 



このヒストグラ厶は、画素の分巧び暗い方向じかたより、 
明るい方向 I こ殆どををしていません。従って露出不足で 
を体 I こ暗めの画像であることを示しています。 

一般 I こ左側 I こかたよっているヒストグラ厶は、上記のよ 
う(こ露出び不足している場合か、ちし< は適正露出でち、 
暗い部分や暗めの被写体び画面に占める割合び大き<、 
暗い画素で構成された画像の場合です。 


0003012/31/2001 



12:09:23 PM HI 23/30 
F5.6 1/125 抄 IS0100 
田 B 日 0.0 =y：Hi 
露出モード ： A 
フォーカスモード： AF-S 
焦点距離： 105mm 
WB: 晴れ 


画像サイ； C: 2268x1512 
ファイルサイブ： 8.0 MB 


このヒストグラ厶は、ほぼち一 I こ画素び分巧されており、 
適正 I こ露出された画像であることを示しています。ただ 
しヒストグラ厶は、被写体の色や画面 I こ占める割合など 
によって大き<左ちされますので、一概に適正露出であ 


るとは限りません。 


000 知 12/31/200 

112:09:23 PM HI 23/30 


F5.6 1/30 抄 旧 0100 


田 □2.0 ; y:Hi 


露出モード ： A 


フォーカスモード： AF-S 


焦点距離： 105mm 

WB: 晴れ 

旋 ド 

画像サイ； C: 2268x1512 

ファイルサイブ： 8,0 MB 


このヒストグラ厶は、画素の分巧び明るい方向 I こかたよ 
り、ち端 I こ多<の画素びををしています。従って露出ス 
ーバーで全体に明るめ画像であることを示しています。 
一般に、ち側 I こかたよっているヒストグラ厶は、上記の 
よう I こ露出びスーバーしている揚合か、ちしくは適正露 
出でち明るい部分や明るめの被写体び画面に占める割 
合び大き<、明るい画素で構成された画像の揚合です。 
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露出才ーパー警告 


露出スーパーで画像び飛んでしまっているノ\イライト部分を、赤の点灯で表示 
します。露出スーパ'一警告は、画像情報スク IJ ーンでは常(こ表示されますび、 
その他の表示では消すことびできます。 



露出才ーパー警告の消し方 

1 

D ダイヤルをドライブエ IJ ア(こ合わせ、力乂ラの電源 
を入れます。 

2 

本体背面のく国 MENU〉 ボタンを押して、セツトアツ 
プ><ニューを開きます。 （P.96 参照） 


1 1 

露出警告 

〕►切 

画像情報 

曰巧/時間 

OK ボタンの設定 

未設定 

CF 力-ドの初期化 


ファイル番号 

通し番号 

液晶の明るさ 

標準 

液晶のコントラスト 

標準 

▼ 



3 

十字コント□ーラーのく A/y〉 で「露出警告」を選 
択します。 

4 

十字コント□ーラーのく ► y れ W 0K〉 ボタンを押 
してサブ ニューを開きます。 


1 1 

露出警告 

し ハ , 

fn 

画像情報 

1 VJ 

OK ボタンの設定 


CF 力-ドの初期化 


ファイル番号 


液晶の明るさ 


液晶のコントラスト 



5 

十字コント□ーラーのくで「切」を選択しま 
す。 

6 

設定する揚合は、十字コント□ーラーのく ►〉かく 
OK〉 ボタンを、しない揚合はくイ〉かく X CANCEL〉 
ボタンを押します。 


バ 


• く V"OK〉 ボタンを「露出警告」入/切のショートカットボタン(こ設定することちでき 
ます。 （P.90 参照）く OK〉 ボタンの設定は、上記セットアップニュー(こよる「露 
出警告」の設定の容Iこ影響しません。 
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TV で見る 

SD 10 では、付■属のビデオケーブルを使用してテレビやビデオデッキ(こ接続し、 
記録した画像をテレビで見たり、ビデオ(こ録画することびできます。 


ビデオ機器との接続 


コネクターカバーを開きます。 

2 

ビデオケーブルをカメラのく VIDEO OUT 〉 端子と、 
テレビやビデスデッキのビデス入力端子 I こ接続しま 
す。 

3 

て]乂ラと ビデオ機器の電源を入れます。 




• ビデオ機器との接続(こは、付属の専用ビデオケーブルソ外は使用しないで下さい。他の 
ケーブルを使用すると、故障の原因(こなることびあります。 


バ 


• 電ミ也の消耗を防ぐため、付属の AC アダプターを使用することをお薦めします。 

参ビデオ出力のモードは、初期設定では NTSC 方ぶ(こなっています。 PAL 方式の機器(こ 
接続する揚合は、セットアップニューでビデオ出力のモードを PAL 方式(こ変更して 
お使い下さい。 （ P .96 参照） 
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画像の消去 

CF カード(こ記録された画像を消去する方法を説日月します。 


CF カード(こ記録された画像を、デ IJ ー ト><ニューで1画像ずつあるいは複数ま 
とめて消去することびできます。誤って消去してち元(こ戻すことち巧能です。 

•デ IJ ート><ニューは、ジャンプモードや画像情報スク IJ ーンの他 I こ、をての再生モ 
ード （1 画像再生、コンタクトシート表示、拡大表示）で開くことびできます。 


デリ— W ニュ—の開き方 


本体背面のく师 DEL〉 ボタンを押して下さい。 


• 取り消す揚合は、再度ぐ晒 DEL〉 ボタンを押すか、 
く X CANCEL〉 ボタンを押します。 



tU ~ 卜 y ニュー 


メニュー項目 

設定の容 

表示画像の消去 

現在選択されている画像のみ消去します。 

(ジャンプモードから開いている揚合は選択できません。） 

マークした画像の 
全消去 

CF カードの I こ記録されたマークした画像を全て消去します。 
(画像のマーク(こついては P.85 をご覧ください。） 

全ての画像の消去/ 

ロックしていない画像の全 
消去 

CF カー ド I こ記録されたをての画像を消去します。□ックされた画 
像びある揚合は、 ニュー 項目の表示び r □ックしていない画像の全消 
去」 （こ変わります。 

(画像の□ック(こついては P.82 をご覧ください。） 

消去の取消 

誤って消去した画像をちとに戻します。 
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1 画像消去する 




0004512/31/2001 12:48:05 PM HI 23/30 


表示画像の消去 
マークした画像の消去 
全ての画像の消去 
消'去の取消 


消去 


コンタクトシート表示か1画像再生で、消去する画 
像を十字コント□ーラーのく ▲/▼/ < / ►〉で選択 
します。 

2 

く师 DEL〉 ボタンを押してデ IJ ー ト>< ニューを開き 
ます。 

• 初期設定では 「表示画像の消去」 び選択されてし、ま 
す。 


3 

<V OK〉 ボタンを押して消去します。 



• 画像び□ックされていない揚合は、確認なしじ消去 
します。 

• 画像び□ックされている揚合は、本当 I こ消去して良 
いか確認ダイア□グび開きます。画像の□ックを解除 
して消去する揚合はく'^ OK〉 ボタンを、しない揚合 
はく X CANCEL〉 ボタンを押します。. 




• 誤って消去した揚合は、消去の取り消しをすることびできます。（消去の取り消しじつ 
いては P.80 をご覧ください。） 

• ジャンプモードからデ IJ ート X ニューを開いた揚合は、 「表示画像の消去」 は選択でき 
ません。けわり(こ「マークした 画像の全消去」 び初期設定で選択されています。 
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複数の画像を消去する 



く师 DEL〉 ボタンを巧してデ IJ ー ト>< ニューを開き 
ます。 

2 

十字コント □-ラーのく A/^〉 で r マー クした画像の 
全消去」 あるいは 「すべての画像の消去」 を選択しま 





00045 じ巧1脚0112:48:05 PM HI 28/30 


蔭 囑 r 

表示画像の消去 ピ;、‘。 

マーウした画像の消去 t •ド作- 
全ての画像の消去 
消去の取消 



す。 

• □ックされた画像びある揚合は、「マー クした画像の 
全消去」 は□ックされていない画像のみを消去する 
r □ックしていない画像の全消去」 （こ変わります。□ック 
された画像を消去する(こは、初めIこ □ ックを解除して 
下さい （P.82 参照)。すべての画像び□ックされてし、 
る揚合(こは複数の画像の消去はできません。 

• マークされた画像びない揚合は、「マー クした画像の 
全消去」 は選択できません。 

3 

く V^OK〉 を押すと、確認ダイア□グび開きます。 

4 

全ての画像を消去する揚合はく V^OK〉 ボタンを、消去 
を中止する揚合はく XCANCEL〉 ボタンを押して下 


さい。 


巧 


• □ックとマークびかけられた画像は、「マー クした画像の全消去」 では消去できません。 
□ ックされた画像は初め(こ □ ックを解除して下さい。マークされた画像は □ ックされな 
し、限り消去から保護されません。 

• 画像!^ソ外のファイルや、□ックされた画像を含む全ての画像ファイルを消去する揚合 
は、セットアップ ><ニューの 「CF 力-ドの初期化」 を巧います。 （P.29 参照） 
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消去の取り消しをする 


SD 10 の特徴的な機能の1つび誤って消去した画像をちと(こ戻す機能です。 



• 消去した画像をちと(こ戻す(こは、画像を消去したあと、すぐ(こ実行して下さし、。 


消去の取の消しは、次の し^ ずれかで消去した揚合(こ 巧 能です。 
♦撮影画像確認の消去機能で消去した揚合。 （ P .66 参照） 

•画像再生のデ IJ ート X ニューの各方法で消去した揚合。 （ P .77 参照） 




ひ4412/31/2001 12:43:27 PM 

零なぃ矿 '-战 

遭^考ミた去成： 

表示画像の消去' 

マーウした画懷の消去 
全ての画像の消去 
消去の取消 、 


誤って消去したら直ち I こく师 del 〉 ボタンを巧して 
デ IJ ート X ニューを開きます。 

2 

十字コント□ーラーのく A / y 〉 で r 消去の取消」を 
選択します。 

• 修復可能な画像びない揚合は、 「消去の取消」 は選 
択できません。 

3 

<y OK 〉 ボタンを押すと最後(こ行った消去び取り消 
され、画像びちと I こ戻ります。 


•消去の取り消しをすると、消去された画像び元の揚所 I こ戻り、選択されたが態(こなります。 
•複数画像の消去の取り消しをした揚 S ま、元の並び順で戻り、元 I こ戻った画像の最初の〕マ 
が選択されたが態じなります。 

次の操作をしてしま5と、消去の取り消しをすることは出来ません。 

•さら I こ別の画像を消去してしまった揚合。 

•さら I こ別の画像を撮影して CF カード I こ記録してしまった揚合。 

•力ラの電源を切ってしまった揚合。（手動で切った、あるいはオートパワースフ設定で自 
動的(こ切れた） 

• CF カードを力 ラから取り出してしまった揚合。 

• CF カードを初期化してしまった揚合。 

•消去の取り消しをする前(こ、 CF カードの空き容量びなくなってしまった揚合。 
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画像を編集する 

自動的に画像を再生するほか、□ックしたり、マークしたり、回転させる 
といった画像の編集をモディファイ ニューから行うことびできます。 


モディファイニュー(こは、□ックニュー、マークニュー、画像回転二 
ユー、スライドショーびあります。 



モディファイメニュ ー 

本体背面のく A MOD〉 ボタンを押します。 

• 再度、くホ MOD〉 ボタンを巧すかく X CANCEL〉 ボ 
タンを押すと、モディファイニューを閱じます。 


巧 


• モディファイニューは、ジャンプモードや画像情報スク IJ ーンソ外(こち、全ての再生 
モード （1 画像再生、コンタクトシート表示、拡大表示）で開くことびできます。 

• た < さんの画像(こ同じ編集を簡単(こ巧えるよ5、再度 ニューを開 < と最後(こ行った編 
集び選択されています。 
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画像を□ツクする 


□ックは、誤って画像を消去することを防ぎます。□ックした画像をデ IJ ート 
ニューで消去する場合は、□ックを解除しなければなりません。 

画像ロック設定ニュー 


にュー項目 

設定の容 

□ック/□ック解除 

現在選択されている画像のみを□ックします。既に □ ックされて 
いる揚合は、「□ック解除」と表示されます。 

(ジャンプモードから開いた揚合は、選択できません。） 

7—ク画像を全てロック/ 

7—ク画像を全てロック解除 

マークされた画像ををて□ックします。 

(画像のマークは P.85 をご覧ください。） 

マークされた画像び既にをて□ックされている揚合は、「マーク 
画像ををて□ック解除」と表示されます。 

全て□ック 

をての画像を□ックします。 

全て□ック解除 

をての画像の □ ックを解除します。 



• □ックされていてち、 CF カードの初期化を巧うと画像は消去されます。 CF カードの 
初期化を巧5ときは十分を意して下さし、。 


バ 


• □ックされた画像は、コンピューターでは「読み取り専用」と表示されます。 
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画像をロックする 


1画像□ック 





コンタクトシート表示や 1 画像再生のとき、十字コ 
ント□ーラーのく ▲/▼/ イ/いで □ ックする画像 
を選択します。 

2 

く来 MOD〉 ボタンを巧してモディファイ ニューを 
開含ます。 

3 

十字コント □ーラーの く 4 / ►〉で□ック ニューを 
選択します。 

4 

十きコント□ーラーのく▲/▼〉で「ロック」を選択し 
ます。 

• 選択した画像び既に□ックされている揚合は、 

「□ック解除」と表示されます。 

5 

く V^OK〉 ボタンを押すと□ックします。□ックされ 
た画像(こはち上隅(こ ® 己マークび表示されます。 


バ 


• □ックを解除するには、□ックされた画像を選択し、上記と同じ手順で解除します。 

• ジャンプモードから□ックニューを開いている揚合は、「□ック」は選択できません。 
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画像をロックする 


複数画像の□ック 



く 米 MOD〉 ボタンを押してモディファイニューを 
開含ます。 

2 

十字 コント□ーラーの くイ/ ►〉で □ックニューを 
選択します。 

3 

十字コント□ーラーのく▲/▼〉で「マーク画像を全て 
□ック」か「全て□ック」を選択します。 

• マークされた画像びをて□ックされている揚合は、 
「マーク画像を全て□ック」は「マーク画像を全て□ック巧军 
險」と表示されます。 

♦ をての画像び □ ックされている揚合は、複数画像の 
□ック機能は選択できません。（「□ック解除」、およ 
び「全て□ック解除」のみ選択できます。） 

4 

W OK〉 ボタンを押すと確 i 忍ダイア□グび表示され 
ます。 

5 

□ックする揚合はく V^OK〉 ボタンを、□ックしない 
揚合はく X CANCEL〉 ボタンを押します。□ックさ 
れた画像 I こはをて、ち上隅 I こ ® 己マークび表示され 
ます。 


バ 


• をての画像を□ツク解除する(こは、□ツクニューの「全て□ツク解除」を選択します。 
• W OK〉 ボタンを画像□ツクのショートカツトボタン(こ設定することびできます。 

(P.90 参照） 
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画像を マークす る 


画像をマークすると、お気に入りの画像の区分け、スライドショー用の画像の 
選別、デ IJ ー ト>< ニューの「マークした画像のを消去」 （ P .79) で消去する画像 
の選別(こ便利です。 


画像 マー ク設定 メニュ - 
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画像を マークす る 


1 画像 マーク 



コンタクトシート表示や1画像再生で、十字コント 
□ーラーの く A/y/ イ/ ►〉で マークす る画像を選 
択します。 

2 

くホ MOD〉 ボタンを押してモディファイ><ニュー 
を開含ます。 

3 

十字コント □ーラーの くイ/ ►〉で マークニューを 
選択します。 

4 

十字コント□ーラーのく A/y〉 で「マーク」を選択 
します。 

• 選択した画像び既にマークされている揚合は、「7 
ーク」は「マーク解除」と表示されます。 

5 

く V^OK〉 ボタンを押すと画像をマークします。マー 
クされた画像のち上隅には、 P マークび表示されま 
す。 


巧 


• マークを解除する(こは、マークされた画像を選択し上記と同じ手順で解除します。 

• ジャンプモードからマークXニューを開いた揚合は、「マーク」は選択できません。 

• W OK〉 ボタンを画像のマークのショートカットボタン(こ設定することちできます。 

(P.90 参照） 
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画像を マークす る 


を画像 マーク 




000汾 12巧1り00112:09:23 PM HI 脚如 


ィ—ゥ な’ 

全！!像マ-ゥ ?• :ス I も 

: 全画像マーウ解除心心、 • 、> 

’，— -心一- 

ロッウ マー ウ 回転 スライド シヨー 



く米 MOD〉 ボタンを押してモディファイ ニューを 
開含ます。 

2 

十字コント □ーラーの くイ/ >〉で マーク><ニューを 
選択します。 

3 

十字コント□ーラーのく▲/▼〉で「全画像マーク」を 
選択します。 

• 既にをての画像びマークされている揚合は、「全画 
像マーク」は選択できません。 

4 

<y OK〉 ボタンを押すと確 i 忍ダイア□グび開きます。 

5 

マークする揚合はく V^OK〉 ボタンを、マークしなし、 
揚合はくX CANCEL〉 ボタンを押します。マークさ 
れた画像Iこはち上隅Iこ P マークび表示されます。 


バ 


• マークされた画像ををて解除する(こは、マーク X ニューの「全画像マーク解除」を選択 
します。 
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画像を回転する 


ポートレートなど縦方向で撮った画像を、液晶モニタやテレビで見やすいよう 
(こ回転させることびできます。向きを変えた画像は、スライドショーのほか(こ 
ちをての再生モードで変更されています。 


バ 


• 画像を回転させると画面の表示はルさ < なりますび、画像データのクス IJ ティは変わり 
ません。 

• 力ラで回転させた画像は 、 SIGMA Photo Pro でち同じ向きで表示されます。 


画像回転設定 ニュー 


にュー項目 

設定の容 

回転/^ 

現在選択されている画像をち回り（時計方向）Iこ90度回転しま 
す。 

回転、 

現在選択されている画像を左回り（反時計方向）Iこ90度回転し 
ます。 



コンタクトシート表示や 1 画像再生のとき、十字コ 
ント□ーラーのく 心マ /\/\〉で回転させる画 
像を選択します。 

2 

く朱 MOD 〉 ボタンを押してモディファイ ニューを 
開含ます。 

3 

十字 コント□ーラーの く < / ► 〉で回転 ニューを 選 
択します。 

4 

十字 コント□ーラーの く A / y 〉で回転方向（時計 
回り「回転/►」あるいは反時計回り「回転、」）を 


選択します。 
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画像を回転する 



5 

画像を回転させる揚合はく >/0K〉 ボタンを、しなし、 
揚合はく乂 CANCEL〉 ボタンを押します。 


バ 


• 180度回転する揚合は同じ方向Iこ2回、回転させます。 

• 元 I こ戻すじは、反巧方向(こ回転させます。 

• W OK〉 ボタンを画像回転のショートカツトボタン(こ設定することちできます。 

(P.90 参照） 

• ジャンプモードからは画像回転 ニューは選択できません。 





OK ボタンに機能を割り当てる(シヨ-トカットボタン) 


W OK > ボタン(こ他の機能を割り当てることびできます。よく使う機能を割り 
当てて、1アクションで簡単(こ行うことびできます。 

OK ボタン(こ割り当て可能な機能 
•画像の□ック 
•画像のマーク 
• 画像の回転 
♦露出警告 


ショートカツトボタンの設定 





本体背面のく [H MENU〉 ボタンを押してセツトアツ 
プ><ニューを開きます。 （P.96 参照） 

2 

十字コント□ーラーのく A/y 〉で 「OK ボタンの設 
定」を選択します。 


▲ 


露出警告 

切 

画像情報 

日付/時間 

OK ボタンの設定 

) ►未設定 

CF 力-ドの巧巧化 


ファイル番号 

通し番号 

液晶の明るさ 

標準 

液晶のコントラスト 

▼ 

標準 


3 

十字コント□ーラーのく ► 〉か 、 W OK〉 ボタンを押 
すとサブ X ニューび開きます。 

4 

十字コント□ーラーのく A/y〉 で希望のショート 
カツトを選択します。ショートカツトの項目(こは「未 

設定」、 r □ツク/解除」、「マーク/解除」、「回転/►」、 


露出齊告 

霉1亭單 

OK ボタンの設定 

ド吓 1-1 巧3鄭'た 

ファイル番号 

;夜品;‘' —1 いち去^ 

液日 B 日のコントラスト 


未定 
ロック/解除 
マーゥ/解除 
回転 

回お 、 
露出警告 


「回転、」、「露出警告」びあります。 

5 

設定する揚合は十字コント□ーラーのく►〉か 
く V^OK〉 ボタンを、設定しない揚合はくイ〉か 
く X CANCEL〉 ボタンを巧します。 


割り当てた機能を解除するには、サブニューの「未 


設定」を選択して下さし、。 
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OK ボタンに機能を割り当てる 

割り当てされたく/ OK > ボタンの使い方 


く W VIEW〉 ボタンを押して記録されている画像を 
開きます。 

2 

十字コント□ーラーのく/ ►〉で画像を選 
択します。 

3 

く V^OK〉 ボタンを押します。割り当てられた機能(こ 
麻じて!^ソ下のよ5なが態(こなります。 

本「□ック/解除 J に設定した場合 

□ックしていない画像上く V^OK〉 ボタンを押すと□ックされます。既に□ックされている画 
像上でく OK〉 ボタンを押すと□ックび解除されます。 

本「マーク/解除 J に設定した場合 

マークしていない画像上でく OK〉 ボタンを押すとマークされます。既にマークされている 
画像上でく OK〉 ボタンを巧すとマークび解除されます。 

* 「回転もしくは「回転に設定した場合 

W OK〉 ボタンを押すたびじ、画像び設定した回転方向(こ 90 度回転します。 

本「露出警告 J に設定した場合 

セットアップニューの「露出警告」び「入」（こセットされていると、く v^OK〉 ボタンを押 
している間だけ露出警告表示び OFF になります。「切」（こセットされていると、く v^OK〉 ボ 
タンを押している間だけ、露出警告表示が ON になります。 





•ダイア□グボックスやニュー、エラー表示び出ている揚合は、く yOK〉 ボタンをシ 
ヨートカットボタンとして使用することはできません。 

• ジャンプモードではく OK〉 ボタンをショートカツトボタンとして使用することはで 
きません。 
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スライドショーを見る 


SD 10 のスライドショー機能を使用すると、をての画像あるいは選択した画像 
のみを自動的に再生します。 


スフイドシヨーメニュー 


にュー項目 

設定の容 

再開 

停止していたスライドショーを再開します。（停止していなけれ 
ば使用できません。） 

全画像 

をての画像のスライドショーをします。 

7—クのみ 

をてのマークされた画像のスライドショーをします。 

ロックのみ 

をての□ックされた画像のスライドショーをします。 

設定 

スライドショーの設定を変更します。 



スライドショーの見方 


特定の画像を選択してスライドショーを見たい揚合 
は、見たい画像(こマークや□ックをします。 

2 

く来 MOD〉 ボタンを押してモディファイニューを 
開含ます。 

3 

十字コント□ーラーのく < / >〉でスライドショー 
ニューを選択します。 

4 

十字コント日ーラーのく^/^〉で項目（を画像、マ 
ークのみ、□ックのみ）を選択します。 

巧 

く >/OK〉 ボタンを巧すと、モディファイニューび 
閱じ、スライドショーび始まります。 













スライドシヨーを見る 


ファイル番号 


スライドシヨーアイコン(スライドシヨーが再を中であることを示します。） 



スライド シヨー フ レー ム 
番号/総スライド シヨ- 
フ レー ム番号 


バ 


• スライドショーの最中は、く OiNFOX く米 MOD〉、 く师 DEL〉、 ブー厶コント□-ラ 
一く一/+〉の各ボタンは機能しません。追加情報を見たり、画像の消去や編集をする 
(こは、く X CANCEL〉 ボタンでスライドショーを中止して下さし、。 

• オートパワースフと LCD ス U —プは、スライドショー中は働きません。 

• 電池の消耗を防ぐため、スライドショー中は AC アダプターの使用をお薦めします。 

• 最良のが態で見るためじ、スライドショーで見る画像を正しい向きIこ回転させ、本体の 
蔵の液晶モニタをご使用下さし、。 


手動切換え 


十字コント□ーラーの< ► 〉で次の画像(こ進みます。 
十字コント□ーラーの< <〉で前の画像(こ戻ります。 


バ 


• 手動切換えをやめてち、設定された表示間隔の時間び経つと、自動的Iこ次の画像Iこ進み 
スライドシヨーを続けます。表示間隔の初期設定は 2 秒ですび、変更したい揚合は、 P.95 
「スライドショーの設定を変更する」をご覧くださし、。 
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スライドシヨーを見る 


スライドショーの停止/一時停止 


く X CANCEL 〉ボタンを押すとスライドシヨーを停止して、直前Iこ使用していた再生モード 
(1 画像再生、コンタクトシート表示など）（こ戻ります。 

• スライドショーを停止すると、現在選択されている画像び表示されます。 


スライドショーの再開 



くホ MOD〉 ボタンを押してモデイフアイニユーを 
開含ます。 

2 

十字コント□ーラーのく< / ►〉でスライドショー 
ニューを選択します。 


3 

まだ選択されていなければ、十字コント□ーラーの 
くで「巧開」を選択します。 

4 

W 0K〉 ボタンを押すとスライドショーを再開しま 
す。 

• 停止した画像の次の画像から再開します。 




バ 


• 最後の画像び表示され自動的Iこ停止した揚合は、再開することは出来ません （P .95 の 
スライドショーの繰り返し設定を参照） 

• <M menux く尼] view 〉、 シャッターの各ボタンを押すとスライドショーは停止しま 
す。この揚合はスライドショーを再開することは出来ません。 
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スライドシヨーの設定を変更する 

画像を表示する時間の間隔や、繰り返すか否かの設定をすることびでさます。 


設定 

項目 

設定の容 

表示間隔 

2秒（初期設 
定）、 

5秒、10秒、 

7ニユアル 

画像び表示される時間を設定します。 ( 「マニュアル」（こ 
設定するとボタンを押さない限り、画像は切り营わりま 
せん。） 

繰り返し 

はい（初期設定）、 

いい又 

スライドショーを繰り返すか、自動終了するかを設定し 
ます。 



く来 MOD〉 ボタンを押してモディフアイニユーを 
開含ます。 

2 

十字コント□ーラーのくイ/>〉でスライドショー 
ニューを選択します。 




3 

十字コント日ーラーのく^/^〉で「設定」を選択し 
ます。 

4 

W OK〉 ボタンを押してスライドシヨー設定ページ 
を開含ます。 

5 

十字コント□ーラーのく A/y〉 で設定を、 

<\/ ►〉で設定項巨を選択します。 

6 

全ての設定を完了したら 、 W OK〉 ボタンを押して 
設定を保をしスライドショーニュー(こ戻ります。 
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カメラのセットアップメニュー 

ここでは力ラのセツトアップニュー(こついて説日月します。 


力;^ラのセットアップメニューの使い方 

セットアップ^ニュー(こは2種類の項目びあります。1つはダイア□グ画面を 
開くちの、ちう1つは設定項目をサブニューで IJ スト表示するちのです。 

セッ ト アップニューの 開き方 

本体背面のく屋] MENU〉 ボタンを押します。 

• 再度く国 MENU〉 ボタンを押すと、セットアップ 
ニューび閱じ液晶モニタび消なします。 



セットアップ;^ニューでは： 

♦ 十字コント□ーラーのく A/y〉 で ニュー項目を選択します。 

参十字コント□ーラーのく >〉かく^ 0K〉 ボタンでサブ ニューかダイア□グび開きます。 

セットアップサブ;^ニューでは： 

♦ 十字コント□ーラーのく A/y〉 で設定項目を選択します。 

• 十字コント□ーラーのく ► 〉かく^ 0K〉 ボタンで新しい設定(こします。 

参十字コント□ーラーのく 4〉かく X CANCEL〉 ボタンで変更せず(こ ニューを閱じます。 
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-—リスト 


カメラ情報 


カスタム VVB 


曰付/時間 


撮影画像確認 


確認画面の設定 


露出警告 


画像情報 


0 K ボタン設定 


オプション 


[ダイア□グ] 




オート* 
晴れ 
曰陰 
<ちり 
白熱電球 
董化な 
フラッシュ 
カスタ厶 


[ダイア□グ] 


[ダイア□グ] 


英語* 

曰本語 
ドイツ語 
フランス 


切 

2 秒* 

5 秒 
10秒 
ホールド 


画像のみ* 
情報画面 


撮影情報* 
曰巧/時間 


未設定* 
□ック/解除 
マーク/解除 
回転パ^ 

回転、 

LJJ 每女 

足る山 言 口 


設定の容 


力 X ラ情報のページを開きます。 

(情報ページでは力 X ラの設定が態や 
CF カードの使用が況などび確 i 忍でき 
ます。） 


撮影時の光源の種類(こ麻 D て、ホワイ49-52 
トバランスのモードを選択します。 





カスタ厶ホワイトバランス設定(こ使用51,52 
する画像を取り込みます。 


画像データ I こ記録される曰巧と時間を 
設定します。 


ニュー や^ ッセージで 表示される 言 
を選択します。 


撮影後、液晶モニタ(こ自動的 I こ表示さ63,64 
れる確認画像の表示時間を設定しま 
す。 


確認画像 I こ表示される情報の種類を設 
定します。 


再生画像 I こ露出スーバーの警告を表示 
するか否かを設定します。 


画像ごと I こ表示される情報欄の表示の 
容を設定します。 


<V OK〉 ボタン(こ割り振る機能を設 
定します。 



90,91 
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メニューリスト 


30秒* 




I 




木は初期設定の項目を示しています。項目 I こよっては、販売国で設定び異なることびあります。 


全:ての設定を初期設定 I こ戻します。 
(言語は英語(こ設定されます。） 


[ダイア□ク] 


設定の初期化 


ファー厶ウてアバージョンび 確認で き 
ます。（く OK > ボタンを巧すと> (イ 
ン>< ニュー(こ 戻ります。） 


[ダイア□グ] 


ファームウエア… 


76 


力乂ラを TV やビデオ(こつないだときの 
ビデオ出力方ぶを設定します。ご使用の 
地域に合った方ぶ I こ切換えます。 


NTSC * 
PAL 


ビデオ出力 


ボタンび正常 I こ押されたことを知らせ 
る音の長さを設定します。 

(この設定はピントび合ったときに鳴 
る電子音とは異なります。電子音を設定 
するじは P .36 をご覧くださし、。） 


作動音 


107,108 


操作をしない時 I こ、自動的 I こ電源び切 
れるまでの時間を設定します。 

(切）は自動的(こ電源び切れな< なる 
設定です。 


10秒 
30秒* 
1分 
5お 
切 


オートパワーオフ 


107,108 


操作をしない時 I こ、自動的1ご攸晶モニ 
夕び消なするまでの時間を設定しま 
す。 


(切）は自動的(こ消なしな<なる設定 
です。 


LCD ス ij - プ 


ミ攸晶モニタのコントラストを設定しま 
す。（画像データ(こは影響しません。） 


液晶のコントラスト 


ミ攸晶モニタのバックライトの明るさを 
設定します。（画像データ I こは影響しま 
せん。） 


液晶の明るさ 


30 


新しい CF カードを力ラ(こ入れたと 
含、ちし<は CF カードを初期化した 
後などの、ファイル番号の巧含方の設 
定です。 


通し番 5* 
オート M セツト 


フアイル番巧 


29 


CF カードを初期化します。 

( CF カードののをてのデータを消し 
ます。） 


[ダイア□グ] 


CF 力ードの初期化 


\コ\。、コノ刀ノ刀ノ刀 

ノ以ぃ> W 茄切 


長！！切 


木 

學 

一局巧_ 


木く 

く準る 
暗標明 
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力巧情報ぺージ 


力ラ情報ページでは、撮影設定（に〇、記録画素数、ホワイトパランスなど) 
と CF カード情報び一覧で表示されます。 

力巧情報ぺージの見方 


D ダイヤルをドライブエ IJ ア(こ合わせ 、力乂ラの電源 
を入れます。 

2 

本体背面のく圓 MENU> ボタンを押してセツトアッ 



I 

がラ情報 

]►... 

ホワイトバランス 

才ート 

カスタム W 己 


日付/時間 

12/29/2001 

言語/ Language 

日本語 

撮影画像確認 

日砂 

锥語画昂の設定 

画像のみ 

I I 


プ><ニューを開きます。 （P.96 参照） 

3 

十字コント□ーラーのくで「力 Xラ情報」を 
選択します。 

4 

十字コント□ーラーのく >〉かく OK〉 ボタンを押 
して力 ラ情報ページを開きます。 


5 

見終わったら 、 W OK> ボタンを押して力 X ラ情報 


ページを閱じます。情報ページを閱じると イン 二 
ユー(こ戻ります。 


現在の旧0感度設定 
現在の記録画素設定 
現在の曰かと時間設定 
CF 力—ド容量 
記録使巧容量(撮 f ミコマ数） 


~L 


現在のホワイトパランス設定 

I 


に0:100 WB : 才ート 
:門 Hi 2268 X 1512 8 MB 
02/20/2002 12:09:23 PM 


240 MB 

□ 空き：126.4 MB (11 Images ) 
回画像：103.6 MB (8 Images ) 
nn その他： 10 MB 


現在の記録画素設定 
•での画像のサイブと 
ファイルサイス 

I 力ードの使用が況ヴラフ 

カードの空き容量 
. (現在の記録画素設定で 
撮青ミ巧能なおわよその 
〕7数） 


他おまのファイル容量 
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参考資料 

力 ラのスペックなどを説日月します。 


別売アクセサリー 


リモ^トコント□- ラー _ RS -21 _ 

シャッターを離れた所から切ることびできる、ワイヤレスの IJ モコンです。シャッターび切れるタイ 
ミングを2段階で設定する機能、他の SA、SD 力 X ラの誤作動を防止できるチャンネル設定の機能を 
備えています。（詳しくは Pi58 をご覧ください。） 


パワーパック SD 


縦位置グ IJ ップとしてち使用できるバッテリーパックです。 IJ チウ厶電ミ也 CR-V3 を4本、ちしくは 
単3型電ミ也を8本使用し、撮影可能回数を約2倍 I こ伸ばすことびできます（撮影の設定や使用電ミ也を 
同一条件で比較した揚含)。また、縦位置用レ IJ ーブボタンび装備されていますので、縦位置でち安 
定したホールディングで撮影することびできます。 

エレクトロニックフラッシュ EF -500 DG SUPER SA-N _ 

最大ガイドブンバー50 (IS0100 - m) の大化量オートブー厶フラッシュです。 S-TTL 方ぶ I こよる自 
動調が撮影や、マルチ発が撮影などの多彩なフラッシュ撮影び可能となります。（詳し<は Pi61 をご 
覧< ださい。） 

エレクトロニックフラッシュ EF -500 DG ST SA-N _ 

最大ガイドブンバー50 (IS0100 - m) の大化量オートブー厶フラッシュです。 S-TTL 方ぶによる自 
動調化撮影じより、気軽 I こキレイなフラッシュ撮影び巧能となります。 EF-500 DG SUPER SA-N 同 
様、オートブー厶機能や、バウンスヘッド機能を備えています。（詳しくは Pi61 をご覧ください。） 

PC シンクロターミナルアタプタ ー ST -11 

シンク□コード接続のフラッシュを使用することびできます。スタジオ撮影等 I こ便利なアクセサリー 
です。（詳しくは Pi62 をご覧ください。） 

ケーブルレリーブスイッチ CR -11 

力>(ラ本体のレ IJ ーブソクット I こ接続して、力>(ラ I こ触れず I こシャッターを切ることびできます。ミ 
ラーアップ撮影や、超望遠レンブを使用する揚含など、少しでちブレを軽減したいとき I こ効力を発揮 
します。（力ラのレ IJ ーブソクット I こ接続して使用します。半押し機能はありませんので、露出は 
力ラのシャッターボタンを半押しして確認して下さい。ピント含むせはマニュアルでご使用下さ 
し、。） 
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別売アクセサリー 


視度補正レンズ 

力ラの蔵の視度補正機能で補正しきれない揚合は、視度補正レンブをファインダー I こ取り 
付けることじより、補正幅を広げることびできます。 -4 から+3まで、7種類のレンブを用意 
しています。 

わ手入れについて 


■ ダストプ□テクターの清掃は、市販のブ□ワーでホコ IJ を吹き飛ばすだけ I こして下さし、。 
ブ□ワーブラシのブラシの部分は夺ブび巧きますので使わないで下さい。巧 一、 ダストプ 
□テクターのガラス部分 I こじ指紋などびついてしまった揚合は、市販のブ□ワーでホコ IJ 
を吹き飛ばしたあとじ、柔らかい清潔な巧で軽く拭いて下さい。また、ダストプ□テクタ 
一は非常 I こ薄くできています。拭きとりの際(こ、力を入れすぎると破損する恐れびありま 
すのでごを意下さし、。 

■ ボディやレンブのお手入れ I こシンブーやベンジンなどのち機溶剤は表面の仕上げをいた 
めますので絶巧 I こ使用しないで下さい。ボディやレンブの鏡筒部は柔らかい清潔な巧で軽 
<拭いて下さい。レンブ面(こついたほこり等は市販のブ□ワーで軽<吹き飛ばす程度(こし、 
指紋などびついてしまった揚合は市販のレンブク IJ ーブーを使用して慎重 I こ拭きとって 
下さし、。 

■ を油の必要はありません。を油は逆効果の恐れびありますので絶巧 I こしないで下さし、。 

■ 液晶モニタ I こほこりやゴミ等び付着した揚合は、市販のブ□ワーで吹き飛ばして下さし、。 
ミちれびひどいときは柔らかい清潔な巧で軽 < 拭いて下さし、。 

撮像素子のクリーニンヴについて 


SD 10 はボディの部(こホコ IJ の侵入を防ぐため(こ、ダストプ□テクターを装備してし、 
ますび、まれ I こ撮像素子 I こホコ IJ び巧着し、撮影画面 I こ写り送むことびあります。そ 
の場合は、下の要領で撮像素子のク IJ 一ニングを行つて下さし、。 


♦ 非常 I こ慎重な作業び必要(こなりますので、極力、弊な営業所 I こク IJ 一ニングをお申し巧け 
下さし、。 



• 撮像素子は力ラの/心\臓部とちいえる重要な部分です。最善のを意をはらって作業をし 
て下さし、。 

• スプレー巧のエアク IJ ーブーは使用しないで下さい。噴射する角度(こよっては液体び噴 
き出し、撮像素子を傷める可能性びあります。 
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撮像素子のクリーニングについて 


〇撮像素子のク IJ 一ニング I こは、下の用具をご用意下さし、。 

♦ プラスの精密ドライバー 

• ブ□ワー（ブラシのついていないちのを使用して下さい。ブラシ巧のちのは撮像素子 I こキ 
ブをつける恐れびあります。） 



CF 力ードをあらかじめ取り外しておきます。 

CF 力ー ドび入いったままだとク IJ - ニングモード(こ 
セツトできません。 

2 

AC アダプターを力 ラとコンセント(こ接続し、家庭 
用電源で力 X ラを作動できるが態じします。 （ P .22 
参照） 


3 


D ダイヤルを 


OFF 


(こし、レンブを外します。 


4 

ダストプ□テクターを固定しているビスをプラスの 
精密ドライバーでゆるめ、取り除きます。（外したビ 
スびミラーボックスの I こ落ちないようじ十分を意し 
て下さし、。） 

固定ビスは図で示している1個所のみです。他のビス 
は絶巧(こ外さないで下さし、。 


5 

ダストプ □テクターの 図に示す部分をつまみ、矢印の 
方向(こ引き抜きます。（ガラス部分 I こ触れないようじ 
ミ主意して下さし、。） 
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撮像素子のクリーニングについて 



6 

D ダイヤルを H3 (こセツトし、 RES と QS ボタ 
ンを同時Iこ押します。 

(表示パネル(こ CL と点滅表示されます。そのまま約 
3秒間押し続けるとシャッターび開き、撮像素子び見 
えるが態(こなります。） 


ブ〇ワーで慎重Iこ撮像素子のホコ IJ を吹き飛ばして 
下さし、。 

ブ□ワーの先びマウント面よりの側(こ入り化まない 
位置で作業して下さい。巧 一、 電源び切れてしまつ 
た揚合、シャッター幕やミラーび作動し、ブ□ワー 
の先び接触すると、力 X ラガ破損する恐れびありま 
す。 


8 

D ダイヤルを因因（こ戻し、ダストプ□テクターの 
ガラス部分Iこホコ IJ び巧いていないことを確 i 忍し、 
図のよ51こはめ化み、ビス止めして固定します。 


上記の手順でホコ IJ び取りきれない揚合は弊な営業 
所(こご相談下さし、。 

巧 一、 ダストプ□テクターのガラス部分Iこ指紋び巧 
いてしまった揚合は、ブ□ワーでほこりを吹き飛ば 
した後(こ、柔らかい清潔な巧で軽<拭いて下さし、。 
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基本用語の解説 


AE 

Auto Exposure の略で、力ラ(この蔵された露出計の値をもと(こ、自動的(こ最適な露出（シ 
ャッター速度と線り値の組み合わせ）び決定されます。 

AE □ック 

AE モードのまま露出を固定する方法です。例えば被写体を画面の中央から外れた構図(こした 
し、揚合、一旦被写体を中央Iこ置いて測光値を固定すれば、構図を変えてちバックの明るさ(こ 
影響されません。（この力ラでは AE □ックボタンを使用します。） 

AF 

Auto Focus の略で、力 ラ(この蔵されたセンサー(こよって、自動的(こピントを合わせる機能 
です。 

AF □ック 

AF モードのままピントを固定する方法です。例えば被写体を画面の中央から外れた構図(こし 
たい揚合、一旦被写体を中央Iこ置いてピントを固定すれば、構図を変えてピントびずれませ 
ん。（この力ラではシャッターボタンの半押しを利用します。） 

CF (コンパクトフラッシュ)カード 

ル型のフラッシュ >(モ IJ ーカードで、比較的大容量のちのび用意されています。（この力 >(ラ 
では撮影画像の記録Iこ使用します。） 

CMOS 

Complementary Metal Oxide Semiconductor (相補性金属酸化膜半導体）の略で、画素数分の 
フストダイスード、増幅装置、ワイヤーからなる撮像素子です。 CMOS センサーの ><ij ット 
は、1画素ごとIこ電気信号を増幅し取り出せる構造(こなっており、麻答速度Iこ優れ、消費電 
力び少ないことびあげられます。 

EV 

Exposer Value の略で露化量を表す単位で、被写体の明るさとフィル厶の感度(こよって決ま 
ります。被写体び明るければ数値は大き<なり、暗ければ数値はルさ<なります。フィル厶 
(こちえられる光量び2倍Iこなると EV 値は+1、半分(こなると EV 値は一1変化します。デ 
ジタルカラでち、銀塩写真に準じて EV 値び使われます。 

ISO 感度 

に0 (国際標準機構）感度として表記されている、フィル厶のがIこ巧する感度の強さを示す 
数値です。に0感度は数値び大き<なるほど光(こ巧する感度び強<なります。デジタルカ 
ラでち、銀塩写真Iこ準じてに0感度び使われます。 
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基本用語の解説 


JPEG 

Joint Photographic Experts Group の略です。カラー画像を圧縮して保をするためのファイル 
形式です。圧縮率び高いほどファイルヴイブはルさ<なりますび、画像を復元したときの画 
像は劣化します。 

NTSC (National Television Standards Committee) 

ア ><| J 力や曰本などび採用している地上渡アブ□グカラーテレビ放送の映像信号方式。アブ 
□グ•コンポジット方式ともいう。仕様を作成したア XU 力の標準化委員会 (National 
Television Standards Committee ) の略称びそのまま方巧名(こなっている。 

水平方向の走査線数び525本で1秒間(こ30フレー厶で構成されてる。 


PAL (Phase Alternation by Line) 

旧西ドイツで開発され、フランスじ(外の西ヨー□ツパ諸国をはじめ、中国などのアジア諸国 
やアフ IJ 力などで採用されている地上渡アブ□グカラーテレビ放送の映像信号方式。 

水平方向の走査線数び625本で毎秒25フレー厶で構成されている。 

RAW 

撮像素子からの情報を特別な演算処理を加えず、コンピューター上での画像処理を前提とし 
たデータ形式です。画像の劣化しない方式で圧縮されたデータを専用ソフトで解凍、画像処 
理びできますので、高画質を保ったまま補正を加えることび巧能です。 

を温度 

化源から出る光の色合いを、温度を表わすケルビン （ K ) とい5単位を使って数字で表わし 
たちの。基準となる太陽化は5600 K 巧おとなり、色温度び低いと赤巧び強いがとなり、高 
いと青昧び強い光となります。ちなみ I こタングステン化は3200 K 程度、コンピューターの 
ディスプレイは9300 K 程度(こ設定されています。 

才ートパワーオフ機能 

厶ダな電力消費を防ぐため、一定の時間力 X ラを操作せず I こ放置すると、自動的 I こ電源を 
OFF (こする機能です。 

絞り値 

撮像素子 I こ当たる化の量をレンブのの綾り羽根を開けたり閱じたりして調整しますび、この 
開□部の大きさを表した数字（焦点距離小開□径）を線り値と言います。数値びルさいほど 
明る<、大き<なるほど暗<なります。 

シャツタ-速度 

撮像素子 I こ当たる化の量を力ラのシャッターの開いている時間で調整しますび、このシャ 
ッターの開いている時間の長さをシャッター速度と言います。 
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基本用語の解説 


ヒストグラム (histogram) 

一般的 I こは分布図のことだび、画像用語としては画像の明るさの分巧を表わしたちの。水平 
軸は明るさのレベルを表し、垂直軸び各明るさでの画素の登揚回数を表わしている。 

SD10、 および S に MA Photo Pro のヒストク'ラ厶表示は、 R (赤） G (緑）目（青）それぞれ 
のレベルを同時 I こ表示するしくみ I こなっています。 


ホワイトパランス 

人間の目は照明の種類び変わってち、白いちのは白く見えるようじ自動的 I こ調整されます。 
デジタルカ X ラは、白いちのび白<写るよこ照明光の色 I こ合わせた調整び必要です。この 
調整をホワイトバランスと言います。自動的 I こホワイトバランスを調整する機能をオートホ 
ワイトバランスと言います。 


マイクロドライブ （ Microdrive) 

旧 M なび開発した C い Typell (こ準拠している超ル型ハードディスク。マイク □ ドライブは磁 
気ディスクであるため、 1GB クラスの容量ならばフラッシュ一を使用している CF 力 
ードより大幅(こ安価である。の蔵のモーターでディスクを回転させ、データの読み書きを巧 
な5ため、 CF カードより(こ比べて消費電力び多めではあるび、記録画素の増大でより容量の 
大きな記憶媒体を必要とするデジタルカ X ラの上位機種などで、巧麻巧能なちのび多し、。 

露出 

撮影するためじ撮像素子 I こ当てる化の量を露出といいます。また、撮像素子の感度 I こ合わせ 
て適切な化量を当てることを適正露出と言います。露出は、「線り値」と「シャッター速度」 
の組み合わせで調整します。 
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LCD スリープと才ートパワーオフ 


SD 10 は電化の消耗を抑えるため(こ、ある一定の時間操作しないが態び続くと、 
自動的(こ電源び OFF (こなります。電源び OFF (こなるまでの時間は、セットア 
ップニューの 「 LCD スリープ」と「才ートパワーオフ」の設定で変更することびで 
さます。 


LCD スリープとは 

ある一定の時間操作しないが態び続いたとき、電旭の消耗を抑えるため、自動的 I こ液晶モニ 
夕の表示を OFF (こします。 LCD ス IJ ープ中は、力ラの電源は ON のが態ですので、く国 
MENU > ボタン、およびく因 VIEW 〉 ボタン(こよる操作で、液晶モニタの表示び ON (こなり 
ます。シャッターボタンを半押しすると、すぐ I こ撮影を始めることびできます。 

才ートパワーオフとは 

LCD ス IJ ープ中(こち操作び巧われなかったとき(こ、より電化の消耗を抑えるため、自動的(こ 
力 ラの電源を OFF (こします。オートパワースフ中は、く国 MENU > ボタン、およびく尼] 
VIEW 〉 ボタンは機能しません。シャッターボタンを半押しして、力ラの電源を ON (こする 
必要びあります。 LCD ス U —プ時同様、シャッターボタンの半押しで、すぐ(こ撮影を始める 
ことびできます。 


バ 


• 実際(こ電源び OFF I こなる時間は 「 LCD スリープ」と「才ートパワーオフ」の設定時間の合計 
となります。例えば 「 LCD スリープ」を2分、「才ートパワーオフ」を5分と設定すると、 
始めの2分で液晶モニタび消え、次の5分で電源び OFF となります。 


!'ミ主意！! 


• 「 LCD スリープ」の設定を「切」（こすると「才ートパワーオフ」の設定時間は無視され、電 
源び切れません。 

• 「才ートパワーオフ」の設定を「切」（こすると 「 LCD スリープ」で設定した時間(こなると液 
晶モニタび消えますび、それ!^ソ降は電源び切れないが態び続きます。 


スートパワースフで電源び OFF (こなっているが態では、 D ダイヤルを 


(こしたと 


きと異なり、微ルながら電気び流れています。不用意(こシャッターボタン(こ触れるとシ 


ヤツターび切れてしまいますので、ご使用(こならない時は D ダイヤルを 
下さし、。 


(こして 
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LCD スリープと才ートパワーオフ 



▲ 

;夜晶の巧るさ 

標準 

液晶のコントラスト 

標準 

し〇〇スリ^プ 

2 分 

才ートパワーオフ 

〕 ► 5 分 

作動音 

切 

ビデオ出力 

NTSC 

設定の初期化 




才ートパワーオフの設定 

1 

D ダイヤルをドライブエ IJ ア(こ合わせ、力ラの電源 
を入れます。 

2 

本体背面 I こあるく胃 MENU 〉 ボタンを押してセット 
アップニューを開きます。 （ P .96 参照） 

3 

十字コント日ーラーのく^/^〉で、「オートパワ 
ースフ」を選択します。 

4 

十字コント□ーラーのく ► 〉かく^ 0 K 〉 ボタンを押 
してサブ ニューを開きます。 

5 

十字コント□ーラーの くで設定したい時間 
を選択します。 

6 

選択したの容で設定する揚合は十字コント□ーラー 
のく ► 〉かく OK 〉 ボタンを、しない揚合はく 4〉か 
く X CANCEL 〉 ボタンを押して下さい。 




• サブメニューで「切」を選択すると、自動で電源び切れません。 

• LCD ス IJ ープの設定は、上記手順同様(こ、セットアップ ニューの 「 LCD スリープ」を 
選択し、サブニューで希望の時間を設定して下さし、。 
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警告表示と対触こついて 


表示パネルの警告表示 


電化 マーク が一部消な している 

電池の残り容量び残り少なし、。 

►新しい電池をご用意下さし、。 

電ミ也マークが点滅する 

電ミ也の残り容量び殆どない。 

►新しい電旭と交換して下さい。 （ P .19 〜 21) 

何らかの理をで誤動作した。 

►一旦電旭を取り出して、再度電ミ也を入れ直して下さい。 （P.19 〜 21) 

露出が点滅する 

露出制御の連動範囲を超えている。 

►点滅び消えるようじ露出を調整して下さい。 （ P .37 〜 40) 

カウンターに——と表示される 

CF カードび入っていなし、。 

► CF カードを入れて下さい。 （ P .27) 

カウンターが999から変わらない 

残撮影可能枚数び 999 枚!^ソ上ある。 

►問題ありません。 998 枚!^ソ下(こなると変化します。 （ P .32) 

シャツター速度が FuL に、カウンターが 0 と表示され点滅する 

CF カードの残り容量びなし、。 

►新しい CF カードを入れるか、要らない画像を消去して容量を空けて下さい。 （ P .77 〜 79) 

シャツター速度が-と表示されアニ y - シヨンし、カウンターが点滅する 

処理中（ビジーが態)。 

►問題ありません。処理び終わるまでお待ち下さい。 （ P .33) 

シャツター速度が Err と表示される 


何らかの異常び起きています。 

►電源を一度切って再度入れ直して下さし、。 

それでち表示び消えない揚合は、最毫りの販売店 I こ修理をご依頼下さし、。 
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警告表示 


カウンターが Err と表示される 

CF カードの異常です。 

► CF カードを交換して下さい。 （ P .19 〜 21) 


液晶モニタのメッセージ 

"CF 力ードがありません" 

► CF カードを入れて下さい。 （ P .27) 

"認識できないファイルです。 CF 力ードをフォーマットして下さい。" 

► CF カードをフスーマットするか、既にフスーマットされている CF カードを入れて下さ 
い。 ( R 29) 

"容量がしけましです" 

►新しい CF カードを入れるか、要らない画像を消去して容量を空けて下さい。 （ P .77 〜 79) 

"画像がありません" 

►問題ありません。再生できる画像び1枚ち撮影されていないが態です。 

►画像び入った適正(こフスーマットされた CF カードを入れて下さし、。 

"言己録できません’’ 

►いったん電源を OFF (こします。再度電源を入れ、 VIEW ボタンを押して CF カードび壊れ 
ていないか確 i 忍して下さい。問題び解決しなければ、弊な営業所 I こご相談下さし、。 

"エラ—_コ—_ド* * *" _叫* * は番号び表示されます）_ 

►いったん電源を OFF (こします。再度電源を入れ、問題び解決しなければ、弊な営業所(こご 
相談下さし、。 

"CF 力ードカバーが開いています!…" 

► CF カードドアを開くと警告します。電源を OFF (こして、アクセスランプび完を(こ消灯し 
てから CF カードドアを開けて下さし、。 
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故障かな？と思う前に 


力ラの調子び悪かったり写真びうまく写らなかった揚合、故障と思われる前 
(こ次の点を確認して下さい。 

表示パネルになんの表示も出ない。_ 

電池び消耗している。 

►新しい電旭と交換して下さい。 （ P .19 〜 21) 

電池の向きび正し < なし、。 

►正しい向き(こ入れ直して下さい。 （ P .19 〜 21) 

シャッターが切れない。 

D ダイヤルびドライブエ IJ ア外(こセットされている。 

►ドライブエ IJ アので撮影して下さい。 （ P .46) 

合焦表示が点なしていない。（シングル AF モード時） 

►ピントを合わせる位置を変えるか、手動でピントを合わせて下さい。 （ P .43 〜 45) 

CF カードび入っていなし、。 

► CF カードを入れて下さい。 （ P .27) 

データ処理中（ビジーが態）（こなっている。 

►処理び終わるまでお待ち下さい。 （ P .33) 

CF 力ードの使用容量びいっぱい(こなっている。 

►新しい CF カードを入れるか、いらない画像を消去して容量を空けて下さい。 （ P .77 〜 79) 

オートフォーカスが動かない。 

レンブのフスーカスモードスイッチび M (こなっている。 

►レンブのフスーカスモードスイッチを AF (こして下さい。 （ P .43) 

レンブがきちんと取り付けられていなし、。 

►正しくレンブを取り付けて下さい。 ( P .23,24) 

電源が勝手に切れる。 

スートパワースフび働いている。 

►セットアップ^ ニューでオートパワー スフの設定を 「切」 じして下さい。 （ P .96,98) 

撮景ミ•記録ができない。 

CF カードび正しくセットされていなし、。 

► CF カードを正しく入れて下さい。 （ P .27) 

CF 力ードの使用容量びいっぱい(こなっている。 

►新しい CF カードを入れるか、いらない画像を消去して容量を空けて下さい。 （ P .77 〜 79) 
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故障かな？と思う前に 


電旭び消耗してし^る。 

►新しい電池と交換して下さい。 （ P .19 〜 21) 

ピントび合っていなし、。 

►ち5—度ピントを合わせ直すか、手動で合わせて下さい。 （ P .43 〜 45) 

液晶モニタの表示-画像が不鮮明になる。 

ゴミやミちれび巧いている。 

►ブ□ワーで吹き飛ばしたり、柔らかい清潔な巧で拭き取って下さい。 （ P .101) 

液晶び消耗している。 

►お買い上げの販売店ちし < は弊な営業所 I こご相談下さし、。 

画像がボケて写っている。 

レンブのフスーカスモードスイッチび M (こなっている。 

►レンブのフスーカスモードスイッチを AF I こして下さい。 （ P .43) 

手ブレをおこしている。 

►シャッターボタンを静か(こ押すか、云脚等を利用して力ラを固定して撮影して下さし、。 

CF カードが使えない。 

CF カー ドのデータび壊れている。 

► CF カードを初期化して下さい。 （ P .29) 


画像を消去できない。 

画像に□ックびかかっている。 

► □ックを解除して下さい。 （ P .82 〜 84) 

撮影年月曰-時間が正し〈表示されない。 

曰巧-時間び正し<設定されていない。 

►曰巧•時間を正しく設定して下さい。 （ P .26) 

テレビに画像が出ない。 

ビデオケーブルびしっかりと差し込まれていなし、。 

► ビデオケーブルを根元までしっかりと差し込んで下さし、。 
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主な仕様 


形ぶ 

レンブ交換ぶデジタルー眼レフカ >(ラ 

記録媒体 

CF カード （Typel/n)、 マイク□ドライブ巧麻 

撮像素子サイブ 

20.7 X 13.8 mm 

レンブマウント 


実撮影画角 

レンブ表記の約 1.7 倍の焦点距離Iこ相当 （35mm 力>(ラ換算） 

使用レンブ 

シグマ SA マウントレンブ群 

撮像素子 

FOVEON ⑥ X3™ (C-MOS) 

カラーフストディテクター 

1029巧個 （2268x 1512x3 層） 

画素数 

有効画素数：約343巧画素 X3™ フルカラーピクセル 
総画素数：約354巧画素 X3TM フルカラーピクセル 

アスぺクト比 

3:2 

記録方ぶ 

□スレス圧縮 RAW (12-bit) 

記録画素数 
(ファイルサイブ） 

HI : 2268 X 1512画素（約 8MB)、MED :1512 x 1008画素（約 4MB) 

LOW : 1134x756 画素（約 2MB) 

インターフェイス 

IEEE1394、USB 1.1、ビデオ出力 （NTSC/PAL 切營巧） 

ホワイトバランス 

8種（オート、晴れ、曰陰、曇り、白熱電球、堂化な、フラッシュ、 

カスタ厶ホワイトバランス） 

ファインダー 

ペンタプリブ厶ぶ一眼レフファインダー 

ファインダー視野率 

縦97%、横98% 

ファインダー倍率 

0.77倍 (50 mm F1.4、 〇〇) 

アイポイント 

18mm 

視度補正範囲 

—3dpt 〜 +1dpt 

スートフスーカス 

TTL 位相差検出方ぶ 

AF 検出範囲 

EV2 〜18 (に0100) 

フスーカスモード 

AF-S (シングル)、 AF-C (連続、動体す測機能巧） 

測化方ぶ 

8分割ぶ評価測が、中央部分測が、中央部重点平ち測が 

測が範囲 

EV1 〜20 (50mm F1. 4、に010 0) 

露出モード 

P プ□グラ厶 AE、A 綾の優先 AE、S シャッター速度優先 AE、 

M マニュアル露出 

に0感度 

に0100、200、400、800 (1600 拡張モード設定時）相当 

露出補正 

±3EV (1/3 ステップ） 

AE □ック 

押しボタンぶ 

スートブラクット 

±3EV (1/3 ステップ、適正ーアンダー-^スーバー） 

シャッター 

を速度電子制御ぶ縦走行方ぶフスーカルプレーンシャッター 

シャッター速度 

通常 

1/6000〜15秒、バルブ （15 秒まで）（に0100、200時） 

1/6000〜4秒（に〇400、800時） 

拡張モード 
設定時 

1/6000〜30秒、バルブ （30 秒まで）（に0100〜1600時） 

フラッシュ同調速度1/180秒 

連続撮影速度 
(最大連続撮影数） 

HI 約 1.9 コマ/秒 （6 コマ)、 MED 約 2.4 コマ/秒 （14 コマ)、 

LOW 約 2.5 コマ/秒 （30 コマ） 
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主な仕様 


外部フラッシュシンク □ 

ホットシュー（X接点、専用フラッシュ連動接点巧） 

液晶モニタ 

1.8 型低温ポ IJ シ IJ コン TFT カラー液晶モニタ、約13巧画素、 

視野率100 %、 白色 LED バックライト巧 

画像再生 

1画像再生、9画像サ厶ネイル表示、拡大再生、スライドショー 

液晶モニタ表示言語 

曰本語/英語/フランス語/ドイツ語 

電源 

CR123A (DL123A) タイプ2本。 

CR-V3 タイプ2本、単3形ニックル水素電化4本、単3形ニッケル乾電 
池4本のいずれか。 

専用 AC アダプター使用Iこより AC 駆動可能。 

大きさ 

152 mm (幅） x 120 mm (高さ） x 79 mm (奥行） 

質量 

785 g (電ミ也除 <) 


コンピュ-夕-との接続について 


CF 力ード(こ記録された画像は、 SD10 を〕ンピュータ H こ接続して転送することびできます。 
接続は USB もしくは IEEE1394 (FireWire™) のどちらかを選択できます。画像データの転送 
速度はコンピューターの性能やオペレーションシステ厶(こより変わります。また、 USB 接続 
(こ比べ、 IEEE1394 (FireWire™) び数倍速い転送速度び得られます。 

コンピューターとの接続方法の詳細は、同砸の S に MA Photo Pro Disk のの S に MA Photo 
Pro 使用説明書 （ PDF ファイル）をご覧下さし、。 


接続に関するご注意 


• 力 ラとコンピューターをクーブルで接続する前(こ、 
力ラの電源を因田じして下さし、。 

USB 接続 

• 付属の US 目クーブルで力 ラとコンピューターを接 


続して下さし、。 

• US 目接続中は、力ラのシャッターボタンと液晶モ 


ニタは使用できません。 


• USB 接続中に、操作をせずに15分後たつと 、乃乂 
ラの電源び切れ、画像の転送びできな<なります。 


IEEE 1394 (FireWire™) 接続 

付属の IEEE 1394 ( FireWire ™) クーブルで力ラとコ 
ンピューターを接続して下さし、。 




• コンピューターとの接続(こは、付属の専用ケーブルソ外は使用しないで下さい。他のケ 
ーブルを使用すると、故障の原因 I こなることびあります。 
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